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odpowiedzi na pytania wykonawcow

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Zoérawina etapll.

Pytanie 1
"W Projekcie budowlanym projektant zaktada studnie prefabrykowane o $rednicy 1000mm
typu BS co sugeruje, ze powinny to by¢ studnie betonowe, natomiast w zalaczonym
przedmiarze robdt w pozycji nr 13 wyceni¢ nalezy studnie z tworzyw sztucznych. Prosimy
o wyjasnienie jakiego rodzaju studnie powinny by¢ zastosowane na powyzszym zadaniu?"

Odp.: W powyzszym zadaniu nalezy zastosowac studnie betonowe fi 1000.

Pytanie II
"W zafaczonej dokumentacji na Planie zagospodarowania terenu nie zaznaczono 8§

tréjnikdow oraz 8mb przykanalikow z rur PVC o $rednicy 160mm, ktore znajduja si¢ w
zalaczonym przedmiarze robot w pozycjach nr 17 i 18. Prosimy o wyjasnienie gdzie, ww.
elementy przyszty wykonawca powinien wykonaé oraz czy na pewno nalezy wybudowac
tylko 8mb rurociagéw o érednicy 160mm, gdyz w pozycji 20 przedmiaru robdt nalezy
wykonaé probe szczelnosci dla 80mb kanatéw o srednicy 160mm?"

Odp.: Przedmiar robét jest jedynie dokumentem pomocniczym. Wykonawca powinien ustalic
wlasny przedmiar na podstawie projektu budowlanego i wizji w terenie. Nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ podlaczenia wszystkich dziatek do nowego rurociagu przy pomocy zaprojektowanych
studni kanalizacyjnych oraz za pomoca zas$lepionych tréjnikéw.




