STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaft
Temat nr : ZUR-001-113 KOBRA wer. 9.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zérawinie
Kod CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

Obiekt: Budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Zérawinie
Kod CPV: 452324219 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

Adres: Zoérawina, dz. nr 619/3, 619/6

Oczyszcezalnia $ciekow - rob. sanitarne N

Kod CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

inwestor : Urzad Gminy Zorawina



SPIS DZIALOW PRZEDMIARY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZUR-001-113 KOBRA wer. 8.0

Oczyszezalnia $ciekow - rob. sanitarne

Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszezaini Sciekow w Zbrawinie
Obiekt: Budowa i przebudowa oczyszezalni Sciekow w Zorawinie
Adres: Zorawina, dz. nr619/3, 619/6

Str: 1
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A Budynek techniczny

Aa Instalacje wodno-kanalizacyjne

Ab Wentylacja
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Ad Zakup Urzadzen

B Komora stabilizacji osadéw
Be Roboty montazowe
B.f Demontaze
c Blok biologiczny
Cg Roboty montazowe
D Kratownia
Dh Technologia
E Pompownia osadu
F Komora zasuw
Fl Roboty montazowe
G Pompownia éciekéw oczyszczonych
Gj Technologia
H Komora pomiarowa
| Rurociagi miedzyobiektowe
1.k Sie¢ wodociggowa
Ll Rurociagi sprezonego powietiza
Lm Rurociagi osadu
I.n Rurociag tloczny
Lo Rurocigg doptywowy i odptywowy



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr ; ZUR-001-113 KOBRA wer. 9.0

Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw w Z6rawinie
Obiekt: Budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Zorawinie
Adres: Zorawina, dz. nr 619/3, 619/6

lp. | KodCPV | Opis dzialu J

J 451112103 Przepompownia gidwna Sciekow

J.p Roboty ziemne
J.q Urzadzenia
K Drogi,chodniki,zielen
Kr Drogi
Ks Chodniki i Parkingi
Kt Zielen
L Rozruch
i Wyposazenie

- Koniec wydruku spisu dzialow przedmiaru - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZUR-001-113

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.0

Oczyszczainia §ciekdw - rob. sanitarne

Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Zbrawinie
Obiekt: Budowai przebudowa oczyszczalni sciekow w Zorawinie
Adres: Zorawina, dz. nr 619/3, 619/6

Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacf / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Budynek techniczny

A.a.|S8T-05.00

Instalacje wodno-kanalizacyjne

1.1 87-05.00

401-0106-01-00
Wykopy nisumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem ziemi na
odleglost do 3 m, bez wzgledu na glebokos$¢ i kategorie gruntu

34,274

m3

2. ST-05.00

401-0107-01-00
Odeskowanie peine $cian wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci 1,5 m balami drewnianymi, z
rozbibrkg, przy glebokosci wykopu: do 3,0 m

49,764

m2

3.|ST-05.00

004-0203-04-00
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o polaczeniach weiskowych, ukiadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 160 mm

10,970

4,1 8T-05.00

004-0203-02-00
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnalrz
budynku, o $rednicy: 75 mm :

20,400

5. ST-05.00

004-0203-01-00
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,0 polaczeniach weiskowych,ukiadane w gotowym wykopie wewnafrz
budynku, o $rednicy: 50 mm

4,890

6.]57-05.00

004-0208-01-00
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC 0 potaczeniach weiskowych,mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy: 50 mm

5,250

7. ST-05.00

004-0208-02-00
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkainych, o $rednicy: 756 mm

3,750

8.|ST-05.00

004-0210-08-00
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur PVC o $rednicy: 160 mm - ksztattki kanalizacyjne
analogia

1,000

szt

9.|ST-05.00

004-0210-08-00
Ksztattki PCW, o $rednicy: 160 mm - ksztattki kanalizacyjne-analogia

4,000

szt

10.| ST-05.00

004-0211-02-00
Ksztattki z PVC o potaczeniach weiskowych, o Srednicy: 76 mm

7,000

szt

11.157-05.00

004-0211-01-00
Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, ©
srednicy: 50 mm

4,000

szt

12.157-05.00

004-0216-04-00
Wopusty zeliwne, uszczelnione sznurem i zaprawg cementows - 0 srednicy 150 mm

1,000

szt

13.|8T-05.00

004-0216-02-00
Wpusty zeliwne, uszczelnione sznurem i zaprawg cementowa - piwniczne o $rednicy 100 mm

3,000

szt

14,1 S7-05.00

004-0211-02-00
Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o polaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 75 mm

3,000

szt

15. | ST-05.00

219-0119-04-00
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagow, z uzupetnieniem izolacji oraz przeciaganiem gazociagu
przez rury ochronne o $rednicy nominainej: 250 mm

1,200

16.| ST-05.00

004-0230-02-11 _
Umnywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem z tworzywa sztucznego - typu 2401245

2,000

kpl

17.|ST7-05.00

004-1417-02-31
Studzienki kanalizacyjne PE", z wazem zeliwnym B 125kineta, $rednicy: 600 mm

1,000

szt

18. 1 ST-05.00

004-1023-04-02
Ksztaltki PVC, cisnieniowe dwukislichowe, faczone na weisk trojniki - 160x160x160 mm

1,000

szt

19.| ST-05.00

004-0223-03-00
Zasuwy burzowe, uszczelnione sznurem i zaprawg cementowa, © Srednicy: 150 mm

1,000

szt

20.1ST-06.00

401-0106-03-00
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemig z ukopow, z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: ZUR-001-113

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 8.0

Oczyszczalnia Sciekow - rob. sanitarne
A. Budynek techniczny
A.a. Instatacje wodno-kanalizacyjne

Str: 2

Lp.

Nr Sp.Techs.

Podstawa kalkulacji / Opis pozydji

lios¢

Jedn. miary

21

ST-05.00

KNR 401-0336-01-00 IGM Warszawa
Wykucie bruzd poziomych w cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, 0 glebokosci §
szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly

10,500

m

22.

ST-05.00

KNR 401-0338-01-00 IGM Warszawa
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, © glebokoSci i
szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly

3,000

23.

ST-05.00

KNR 401-0324-01-00 iGM Warszawa
Zamurowanie bruzd poziomych w §cianach z cegied, "na pelno”, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz.

10,500

24,

ST-05.00

KNR 401-0325-01-00 IGM Warszawa
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegly, przy
uzyciu wapna suchogasz.

3,000

25.

ST-05.00

004-0112-04-00
Rurociagi z polipropyleny, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na Scianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm

6,400

26.

8T-05.00

004-0112-02-00
Rurociagi z polipropylenu, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na cianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm

13,500

27.

ST-05.00

004-0112-06-00
Rurociagi z polipropylenu, o pofaczeniach zgrzewanych, montowane na Scianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm

5,500

28.

ST-05.00

219-0119-01-00
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagow, z uzupeinieniem izolacji oraz przecigganiem rurociagu
przez rury ochronne o $rednicy : 76 mm

0,350

28.

ST-05.00

KNNR 004-0137-02-00 MRRIB
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm

1,000

szt

30.

ST-05.00

KNNR 004-0135-04-00 MRRIiB
Montaz zaworow: umywalkowych stojacych o $r.nom. 15 mm

1,000

szt

31

ST-05.00

004-0116-01-00
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociggach z PVC, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm

4,000

szt

32.

ST-05.00

215-0112-04-10
Zawor antyskazeniowy w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 32 mm

1,000

szt

33.

ST-05.00

004-0135-03-03
Montaz zaworow czerpalnych ze zlaczka do weza, o srednicy nominainej: 25 mm - mosigzne kulowe

2,000

szt

34,

ST-05.00

031-0105-01-10
Przeplywowe podgrzewacze wody wraz z podejsciem o mocy: do 1,5 kW o poj 15 -analogia

1,000

kpl

35.

ST7-05.00

004-0128-02-00
Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych

19,900

36.

ST-05.00

004-0127-01-00
Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnoci instatacji wodociagowej z rur z PVC

1,000

proba

37.

ST-05.00

004-0116-03-00
Dodatki za podejscia doplywows do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o polaczeniu
sztywnym, w rurociagach z PVC, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm

1,000

szt

Ab.

ST-07,00

Wentylacja

38.

ST-07,00

217-0101-03-00
Przewody wentylacyjne prostokatne typu AfL, o udziale ksztaitek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;
obwod ponad 600 do 1000 mm

6,552

m2

39.

S7-07,00

217-0138-02-00
Kratki wentylacyjne, do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 800 do 1200 mm -
typ A

3,000

szt

.| ST-07,00

217-0204-06-00
MontaZ wentylatora dachowego WD-200

szt

. ST-07,00

217-0156-02-00




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZUR-001-113 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia $ciekow - rob. sanitarne
A. Budynek techniczny
Ab. Wentylacja
Stre 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Hos¢ Jedn. miary
42.|ST-07,00 217-0137-01-00 20,000 | szt
Kratki wentylacyjne standart KR100-125
43.187-07,00 217-0204-01-00 7,000 | szt
Montaz wentylatorow $ciennych NV-20 z kratkg zewnetrzng
441 ST-07,00 217-0113-02-00 1,000 | m2
Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I, o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowsj: ocynkowanej ;
$rednica ponad 100 do 200 mm
A.c.|ST-08.00 |Technologia
45, ST-08.00 707-0201-08-00 5,000 | kpt
Montaz dmuchaw z osfong dzwiekochtonng, izolacjg wraz z podigezeniem za pomocg kompesatora, silnik
do wspdtpracy z falownikiem
46. | ST-08.00 708-2105-01-01 10,000 | m
Montaz rurociagow stalowych spawanych - $r. 150, stal nierdzewna
47.1ST7-08.00 709-0102-06-00 8,000 | ztacze
Spawanie reczne gazowe rurociagéw ze stali : ponad 133.0mm do 159.0mm , do 10.0mm
48.1 ST-08.00 709-2102-09-00 8,000 m
Montaz rurociagow stalowych spawanych - sr.zewn. 57,0-88,9mm , stal nierdzewna
49, | §T-08.00 708-0102-02-00 6,000 ztacze
Spawanie reczne gazowe rurociagdw ze stali: ponad 57 do 88.9mm ,
50. | ST-08.00 709-2116-06-00 7,000 | szt
Montaz ksztattek spawanych - $r.zewn. 133,0-159,0mm , stal nierdzewna
51.|ST-08.00 709-2115-07-00 5,000 szt
Montaz ksztaltek stalowych spawanych - $r.zewn. 88,9-133,0mm- stal nierdzewna
52.18T-08.00 219-0118-03-00 2,000 m
Montaz stalowych rur ochronnych , z uzupeinieniem izolacji oraz przeciaganiem gazociagu przez rury
ochronne o $rednicy nominalnej: 200 mm
53.18T7-08.00 219-0122-02-00 4,000 | szt
Uszczelnienie kofcow rury ochronnej gazociagu polpierécieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym, z
zalaniem asfaltem, przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 200 mm '
54.18T-08.00 709-2618-07-00 5,000 | szt
Montaz zasuw kolnierzowych, na ciénienie nominalne do 0,6 MPa (6 kGlem2), o Srednicy nominalnej: 150
mm
55. ST-08.00 709-2605-07-00 3,000 | szt
Montaz zaworow zwrotnych kolnierzowych, o $rednicy nominainej: 150 mm
56. | ST-08.00 709-2605-04-00 2,000 | szt
Montaz zaworowzwrotnych. kofnierzowych: 80 mm
57.18T-08.00 709-2618-04-00 2,000 szt
Montaz zasuw kolnierzowych, o $rednicy nominalnej: 80 mm
58. | ST-08.00 011-0607-01-00 4,000 t
Montaz instalacji odwadniania osadu
59.15T-08.00 011-0606-01-00 1,000 | t
Montaz stacji higenizaciji osadow
60. | ST-08.00 011-0608-04-00 2,000 | kpl
Montaz pomp do PIX wraz z oprzyrzadowaniem
61. | ST-08.00 004-0111-01-00 11,000 | m
Rurcciagi z polipropylenu, o pofaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, o srednicy zewnetrznej: 20 mm
62.1ST-08.00 219-0216-05-00 2,000 | przejsc
Wykonanie przejécia gazociggu przez $ciany murowane 0 grubosci 2 cegiet, dia przytaczy gazowych o
$rednicach nominalnych: do 50 mm,w tulejach o $r.do 80 mm
63.15T7-08.00 KNNR 004-1413-05-00 MRRiB 1,000 | studnia
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, 0 $rednicy kregow: 2000
mm
Ad. ST-09.00 |ZakupUrzadzen . .l .. 1. N




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZUR-001-113 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia Sciekdw - rob. sanitarne
A. Budynek techniczny
A.d. Zakup Urzadzen
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llose Jedn. miary
64. ST-09.00 Kontener V 11001 1,000 | szt
65. | ST-09.00 Dmuchawy w obudowach dzwiekochtonnych, silnik do wspdtpracy z falownikiemQ=7,48 m3/min, N=11 KW 5,000 | kpl
66. 1 ST-09.00 Instalacja PIX 2,000 | kp!
67.|ST-09.00 Instalacja odwadniania osadu kpl.-prasa sitowo tasmowa,pompa do osadu, pompa do piukania 1,000 | kpl
prasy,przygotowania idawkowania polimeru 2kpl, flukulator, prasa tamowa, mieszacz osadu, pompa
polislektrolitu, kompresor bezolejowy, przenosnik $rubowy, szafa sterownicza ze sterownikiem
mikroprocesowym- wykonanie stal kwasoodporma
68.|ST-03.00 Stacja higenizacji osadow, 1,000 | kpl
69. | 57-09.00 Wentylator $cienny NV-20 7,000 | kpl
70. | ST-03.00 Wentylator dachowy WD-200 1,000 kpi
71.1587-09.00 Pompa $ciekow oczyszezonych do plukania prasy o wydajnoséi Q=2,1 lfs; wys. podnoszenia H=5,10 m, z 1,000 | kpl
kompletnym osprzetem (prowadnice, stopa sprzegajaca, kable, fancuchy)
72. ST-09.00 Zakup i montaz kompletnego agregatu pradotworczego 68 KW/B5KVa, w komplecie z czerpnig powietrza, 1,000 | kpl
zaluzjami i przewodami
B. Komora stabilizacji osadéw
B.e.|ST-08.00 |Roboty montazowe
73.187-08.00 Dostawa wraz z montazem systemu napowietrzania drobnopecherzykowego-13 rusziow po 6 dyskow 1,000 kpl
kazdy, ruszty ze stali nierdzwenej OH 18NS fi 40, o df. 137 m, wyposazone w zawor kulowy .
74. | ST-08.00 Dostawa wraz z montazem mieszadta wraz z konstrukcjg no$na i urzadzeniem montazowo weiggajacym 1,000 | kpl
Oraz prowadnicg
75. 1 ST-08.00 Dostawa wraz z montazem urzadzenia do odprowadzania wod nadosadowych tacznie z konstrukcig 1,000 | kpl
wsporczg | szafg sterownicza- stal nierdzewna
76. | ST-08.00 401-0208-08-00 3,000 | szt
Przebicie w elementach Zeletowych otwordw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 30 cm do 40 cm
77.|ST-08.00 219-0119-03-10 1,000 | m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagow, z przeciaganiem gazociggu przez rury ochronne o
$rednicy nominalnej: 250 mm /montaZ rur ochr.w warunkach migjskich/
78.1 §T-08.00 219-0122-01-00 2,000 | szt
Uszczelnienie koncow rury ochronnej gazociagu poipierscieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym, z
zalaniem asfaltem, przy $rednicy nominainej rury ochronnej: 150 mm
79.187-08.00 219-0122-03-00 6,000 | szt
Uszczelnienie koficow rury ochronnej gazociagu péipierscieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym, z
zalaniem asfaltem, przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 250 mm
80. | ST-08.00 215-0207-04-00 9,000 m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o polaczeniach weiskowych, mocowane na Scianach w budynkach
mieszkalinych, o $rednicy: 160 mm
81.]ST-08.00 215-0401-07-00 11,000 m
Rurociagi PE kanalizacyne systemu GEBERIT PLUVIA, na $cianach budynkow, o pofaczeniach
zgrzewanych i érednicy zewnetrznej 160 mm /na uchwytach/
82.|ST-08.00 215-0403-07-00 2,000 | szt
Ksztaitki PE kanalizacyne , o potaczeniach zgrzewanych i $rednicy zewnetrzngj 160 mm
83.15T-08.00 004-1103-04-00 1,000 | kpl
Zasuwy zeliwne klinowe owaine kielichowe z obudowa i skrzynka, o $rednicy 150 mm
B.f.|8T-08.00 |Demontaze
84,1 ST-08.00 011-0607-06-00 10,000 | t
Demontaz przelewu plywajgcego-analogia
85.15T7-08.00 008-0107-03-00 8,000 | m
DemontaZ rurociggu zeliwnego ciénieniowego kielichowego, w wykopie, uszczelnionego folig aluminiows, o
. . _ lsednicytSOWOWM - Lo




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: ZUR-001-113 KOBRA wer. 9.0
Oczyszczalnia §ciekow - rob. sanitarne
B. Komora stabilizacji osadow
B.f. Demontaze
S5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkutacji /  Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
86. | ST-08.00 008-0222-09-00 15,000 m
Demontaz rurociagu z PCW, na $cianach budynku, o $rednicy: 200 mm-analogia
87. ST-08.00 011-0604-02-00 0,400 | t
Demontaz pompy do osadu
88.157-08.00 011-0604-01-00 2,000t
Demontaz mieszdta
89.|S57-08.00 219-0119-04-00 1,000 | kpt
Uszczelnienie otwordw po zdemontowanych : 250 mmurach-przejécie taicuchowe rura fi 200 szczelnie
zaspawana zaslepkarmi- analiza indywidualna
90. | ST-08.00 011-0608-02-00 1,000 | kp!
Demontaz zbiornika cylindrycznego
91.]87-08.00 219-0118-03-00 1,000 | kpl
Zaslepienie przejécia przez $ciang po zdemontowanej rurze fi 160-analogia,przejécie szczelne fancuchower
za$lepiona obustronnie rura stalowa
C. Blok biologiczny
C.g.|ST-08.00 |Roboty montazowe
92.|ST7-08.00 Dostarczenie i montaz zgarniacza-pomost ruchomy wylozonyplytami laminowanymi, z korytem na czesci 2,000 | kpl
plywajace] | pompa do cial plywajacych,drabina zwenetrzna, elementy majace kontakt ze $ciekami ze stali
nierdzewnej, szafka sterownicza ogrzewana
93.|ST-08.00 Dostarczenie i montaz mieszadta wraz z konstrukcig nosng i urzadzeniem montazowo wyciggajacym, 4,000 | kp!
94, ST-08.00 Dostarczenie i montaz systemu napowietrzania-system napowietrzania drobnopgcherzykowy, dyfuzory 2,000 | kpl
rurowe elastomnerowe szt.16,ruszly ze stali nierdzewnej szt. 9 wraz z kolektorami i zaworami odcinajgcymi,
stal nierdzewna
95.1 ST-08.00 004-1008-04-00 20,000 | m
Rurociagi z rur polietylenowych, o $rednicy zewnetrznej: 110 mm
96. | ST-08.00 004-1009-03-00 48,000 m
Rurociagi z rur polietylenowych, o érednicy zewnetrznej: 90 mm
97.| ST-08.00 004-1008-13-00 40,400 | m
Rurociagi z rur polietylenowych, o $rednicy zewnetrznej: 315 mm
98. | ST-08.00 004-1009-14-00 18,000 | m
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewngtrznej rur. 355 mm
99. | S7-08.00 004-1009-05-00 23,000 | m
Rurociagi z rur polietylenowych, o $rednicy zewnetrznej: 125 mm
100. | ST-08.00 004-1009-15-00 8,000, m
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur. 400 mm
101.! §7-08.00 010-0216-03-00 0,080 100 m
Zewnetrzne sieci cieplownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o $rednicach: 114,3/200 mm i
gr.écianki 3,6 mm - bez alarmu
102. 1 S7-08.00 010-0216-11-10 0,080, 100 m
Zewngtrzne sieci ciepfownicze z rur preizolowanych wykonane z rur o $rednicach: 273,0/400 mm i
gr.écianki 5,0 mm - z alarmem
103. | ST-08.00 228-0305-02-00 18,000 | szt
Ulozenie ksztattek PE do zgrzewania doczolowego na rurociggach PE, przy $rednicy zewnetrznej rury: 80
mm
104. | ST-08.00 228-0305-03-00 4,000 | szt
Utozenie ksztaftek PE do zgrzewania doczotowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewnetrznej rury: 110
mm
105, | ST-08.00 228-0305-05-00 10,000 | szt
Utozenie ksztattek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewngtiznej rury: 315
mm-analogia
106. | ST-08.00 228-0305-05-00 4,000 szt
Utozenie ksztattek PE do zgrzewania doczofowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewngtrznej rury:
250-analogia mmo e -
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107. | ST-08.00 219-0118-07-00 6,500 | m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociggow, z uzupetnieniem izolacji oraz przecigganiem gazociagu
przez rury ochronne o $rednicy nominalnej: 400 mm
108. 1 S7-08.00 218-0122-07-00 4,000 | szt
Uszczelnienie koncow rury ochronnej gazociagu péipierscieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym, z
zalaniem asfaltem, przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 400 mm
109. | ST-08.00 011-0608-02-00 8,000 | kp
MontaZ urzadzen pomocniczych: tlenomierz,gestosciomierz czuinik redox,ph-metr
110. | ST-08.00 011-0603-03-00 2,000 | kpl
Dostawa i montaz urzadzen regulacyjnych: rurowych fapaczy fluszezu o masie do 1,20 t-koryto
przelewowe ze stali nierdzewne], wyposazone w sirojkatne przelewy w rozstawie co 30cm
111.1S87-08.00 219-0119-07-00 3,200 m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagow, z uzupeknieniem izolacji oraz przeciaganiem gazociagu
przez rury ochronne o $rednicy nominalnej: 400 mm
112, | ST-08.00 219-0119-06-00 0,800 | m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagéw, z uzupetnieniem izolacji oraz przeciaganiem gazociagu
przez rury ochronne o rednicy nominalnej: 350 mm
113.| 57-08.00 219-0122-06-00 12,000 | szt
Uszezelnienie korcow rury ochronnej , przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 400 mm
114.1S87-08.00 219-0122-05-00 4,000 | szt
Uszczelnienie koricow rury ochronnej , przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 350 mm
115. | ST-08.00 004-1601-01-20 2,000 | proba
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /diugose probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
stalowych o $rednicy: 100 mm
116. 1 8T-08.00 004-1601-02-20 2,000 | proba
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowysh /diugosc probnego odcinka rurociagu - 200 m, z rur
stalowych o $rednicy: 150 mm
D. Kratownia
D.h.|ST-08.00  Technologia
117.187-08.00 Dostawa i montaz sito piaskownika Q=45/s, elementy do transportu | odwadniania piasku oraz ewakuacji | 1,000 | kp! ukt.
odwadnianiaskratek ogrzewane elekirycznie, uktad kontolno-sterujacy, zestaw elekiryczny, szafa
sterowania.
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl ukl." oznacza - komplet ukladu
118. | ST-08.00 kontener V 1100 | 2,000 | kpl
119. | 57-08.00 Dostawa i montaz zlewni §ciekow dowozonych, panel sterujacy, przeptywomierz elektromagnetyczny, ciag 1,000 | kpl ukt.
spustowy ze sterowaniem, drukarka, sprezarka, modut pomiarowy, czyinik
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl ukl.” oznacza - komplet ukladu
120. | ST-08.00 Pomka do odwadniania, przenoéna Q=3l/s 1,000 | kpl
121.|ST-08.00 004-0216-02-00 1,000 | szt
Wpusty zeliwne, uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
122.1S8T-08.00 215-0401-06-00 6,000 | m
Rurociagi PE kanalizacyne systemu , na Scianach budynkéw, o polaczeniach zgrzewanych i $rednicy
zewnetrznej 125 mm /na uchwytach/
123.187-08.00 215-0301-05-00 7,500 | m
Rurociagi polietylenow, kanalizacyjne, o potaczeniach zgrzewanych, montowane w gotowych wykopach, o
$rednicy zewnetrzng 315 mm
124, | ST-08.00 215-0304-07-00 1,000 | szt
Ksztattki polietylenowe , kanalizacyine, o potacz.zgrzewanych i $rednicy zewngtrznej 315 mm-fréjnik
315/125
125. | ST-08.00 219-0118-07-00 0,800 m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagow, z uzupeinieniem izolacji oraz przeciaganiem gazociagu
przez rury ochronne o $rednicy nominalnej: 400 mm
126.157-08.00 219-0122-07-00 4,000 szt
Uszczelnienie koricow rury ochronnej gazociagu , przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 400 mm
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E.| ST-08.00 |Pompownia osadu
127.1ST-08.00 707-0101-05-00 3,000 | kpl
Pompy wirowe odérodkowe (1- i wiglostop.) o ukl. poz.iub pion., zalewane i samozasysajgce do wody
zimnej lub gorace), czyste] lub zanieczyszczonej (o nap.el.), dostarczane w catosci o masie: 0,51
128. | ST-08.00 Zakup pomp o wydajnosci 27,5 lis i wydajnosci 4,5 m pracujgcych na sucho 3,000
129. | ST-08.00 004-1009-03-00 3,400 | m
Rurociagi z rur polietylenowych, o $rednicy zewnetrznej: 90 mm
130. | ST-08.00 004-1012-01-20 6,000 szt
Montaz tulei ketnierzowych polietylenowych cignieniowych, na luzny koinierz, przy érednicy zewngtrznej:
90 mm
131.{ ST-08.00 004-1012-02-10 25,000 | szt
Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych cignieniowych, na luzny kolnierz, przy $rednicy zewnetrznej:
110 mm
132. | ST-08.00 004-1009-05-00 22,000 | m
Rurogiagi z rur polietylenowych, o $rednicy zewngtrznej: 125 mm
133. | ST-08.00 004-1106-02-00 3,000 | kpl
Zasuwy Zeliwne klinowe owalne , montowane w komorach, o $rednicy: 50 mm
134.1ST-08.00 004-1106-02-00 3,000 | kp!
Zasuwy zeliwne klinowe owalne konierzowe bez obudowy, montowane w komorach, 0 $rednicy: 63 mm
135.1ST-08.00 004-1106-03-00 4,000 | kpl
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy, montowane w komorach, o srednicy; 100 mm
136. | ST-08.00 004-1106-03-00 4,000 | kpl
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy, , montowane w komorach, o $rednicy: 100
mm- z napedem elekirycznym-analogia
137.1S87-08.00 004-1106-03-00 2,000 | kpl
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy, montowane w komorach, o $rednicy; 100 mm-
zasuwa nozowa-analogia
138. | ST-08.00 011-0204-01-10 3,000 szt
Zawory zwrotne, o $rednicy nominainej: 50 mm
139. | 57-08.00 228-0305-03-00 20,000 | szt
Utozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy Srednicy zewnetrzngj rury: 110
mm
140. | ST-08.00 004-1010-05-00 65,000 | ztacze
Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych metoda zgrzewania czolowego, przy $rednicy zewnetrznej:
125 mm
141.|S7-08.00 004-1010-03-00 9,000 | ztacze
Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych metodg zgrzewania czolowego, przy $rednicy zewnetrznej:
80 mm
142. | ST-08.00 004-1601-01-20 1,000 | préba
Préba wodna szczelnoscl sieci wodociagowych /dtugosé probnego odcinka rurociagu - 200 m, z rur
stalowych o érednicy: 100 mm
143.187-08.00 219-0119-02-00 1,250 m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagéw, z uzupeinieniem izolacji oraz przeciaganiem gazociggu
przez rury ochronne o $rednicy nominalnej: 150 mm
144.| S7-08.00 218-0122-02-00 10,000 szt
Uszczelnienie koncow rury ochronnej gazociagu potpierécieniami z blachy stalowey, sznurem konopnym, z
zalaniem asfaltem, przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 150 mm
F. Komora zasuw
F.i.|ST-08.00 |Roboty montazowe
145.1S7-08.00 004-1012-04-10 2,000 | szt
Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych cisnieniowych, na luzny kotnierz, przy rednicy zewnetrznej:
250 mm
146. | ST-08.00 228-0305-05-00 2,000 | szt
Utozenie ksztattek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewnefrznej rury: 225
mm-kolana
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147.|ST-08.00 228-0305-05-00 1,000 | szt
Ulozenie ksztattek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy Srednicy zewngtrznej rury: 225
mm-frojnik
148.1S7-08.00 228-0305-05-00 1,000 | szt
Ulozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolowego na rurociggach PE, przy $rednicy zewngtiznej rury: 225
mm
149.157-08.00 219-0119-05-00 0,300 | m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociagow, z uzupeinieniem izolacji oraz przecigganiem gazociggu
przez rury ochronne o $rednicy nominainej: 300 mm
150. | ST-08.00 219-0119-04-00 0,300 | m
Montaz stalowych rur ochronnych dla gazociggow, z uzupetnieniem izolaji oraz przecigganiem gazociagu
przez rury ochronne o $rednicy nominalnej: 250 mm
151. | ST-08.00 219-0122-05-00 2,000 szt
Uszczelnienie koncow rury , przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 300 mm
152.1ST-08.00 004-1105-06-00 2,000 | kpl
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowa, o $rednicy: 250 mm
153.1S87-08.00 218-0122-04-00 2,000 | szt
Uszczelnienie koricow rury ochronnej gazociagu, przy $rednicy nominalnej rury ochronnej: 250 mm
154. | ST-08.00 011-0204-05-00 2,000 | szt
Zawory kotnierzowe zwrotne klapows, o $rednicy nominalngj: 250 mm
G. Pompownia $ciekow oczyszczonych
G.J.|8T-08.00 | Technologia
155. 1 ST-08.00 004-1427-05-00 2,000 | szt
Przejécie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm i Srednicy otworu: 390
mm
156. | ST-08.00 004-1427-01-00 1,000 szt
Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS”, przy grubosci sciany 20 cm i Srednicy otworu: 100
mm
157.| ST-08.00 004-1012-01-20 1,000 | szt
Montaz fulei kotnierzowych polietylenowych cignieniowych, na luzny kotnierz, przy $rednicy zewnetrznej:
90 mm
158. | ST-08.00 011-0302-01-00 2,000 | m
Rurociagi PE cisnieniowe faczone metodg zgrzewania uktadane w gotowym wykopie umocnionym, na
gtebokosci do 3 m, o normalne] wilgotnoscl, przy $rednicy : 63 mm
159. | ST-08.00 228-0207-01-00 1,000 szt
Montaz przepustnicy zaporowe, przy $rednicy nominalnej rury | wymiarze $rub: 50 mm, M 16x110
160.| ST-08.00 KNNR 004-1106-01-00 MRRiB 1,000 kpl
Montaz zaworu kulowego koinierzowego o érednicy : 50 mm
H. Komora pomiarowa
161. | ST-09.00 011-0608-01-00 1,000 | kpl
Montaz urzadzen pomacniczych: przeplywomnierzy plywakowych o masie do 0,03 t-zwezka Venturiego
wraz z doaawg
I Rurociagi miedzyobiektowe
Lk.|ST-11.62 | Sie¢ wodociagowa
162. | ST-11.02 001-0113-01-00 553,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegios¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm
163.15T-11.02 001-0201-01-00 342,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km, przy pojemnoéci tyzki koparki: 0,15 m3 - grunt kat I-Il,
samochod do 5 t
164, ST-11.02 011-0501-04-00 34,200 | m3
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
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165.187-11.02 011-0501-04-00 91,200 m3
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci
do 5 m o normalnej wilgotnodci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem

166. | ST-11.02 001-0214-01-10 216,600 | m3
Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych,obiekiowych,rowow, w gruncie kat. I,
spycharkami: 74 kW(100 KM), z zageszczeniem spycharkami

167. | ST-11.02 001-0204-03-20 340,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km, przy pojemnosci chwytaka koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-I1,
samochéd 10-15

168. | ST-11.02 011-0302-01-00 248,500 ' m
Rurociagi PE ci$nieniowe fgczone metoda zgrzewania uktadane w gotowym wykopie umocnionym, na
glebokosci do 3 m, o normainej wilgotnosci, przy $rednicy zewnetrznej: 90 mm

169. | ST7-11.02 011-0307-01-50 0,350 10m
Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na
glebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnosci, przy $rednicy zewnetrznej: 50 mm

170.1ST-11.02 011-0307-01-30 0,300 10m
Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie ymocnionym, na
glebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnosci, przy $rednicy zewnetrznej: 40 mm

171, | ST-11.02 011-0307-01-10 0,800 10m
Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na
gebokosci do 3 m, o normalne; wilgotnosci, przy $rednicy zewnetrznej: 32 mm

172.187-11.02 011-0307-01-10 1,350 10m
Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na
glebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnosci, przy $rednicy zewngtrznej: 25 mm

173.|ST-11.02 001-0312-01-00 6,840 | 100 m2
Pelne umocnienie $cian wykopdw, wraz z rozbiorka, balami drewnianymi w gruntach kat. IV, przy
wykopach o szerokosci 1 m i glebokosci: do 3,0 m - w gruncie suchym

174, ST-11.02 228-0305-02-00 1,000 szt
Ulozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolowego na rurcciagach PE, przy $rednicy zewnefrznej rury: 90
mm-trojnik 90/50

175. 1 ST-11.02 218-0301-01-00 1,000 | kpl
Ustawienie zasuwy do przytacza domowego z obudowg i skrzynka - $rednica zasuwy: DN 40 mm

176. | ST-11.02 228-0305-02-00 1,000 | szt
Ulozenie ksztattek PE do zgrzewania elekirooporowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewngtrznej rury
80 mm-tréjnik 90/40

177.18T-11.02 218-0301-01-00 1,000 | kpl
Ustawienie zasuwy do przylacza domowego z obudowa i skrzynka - érednica zasuwy: DN 32 mm

178.1ST-11.02 228-0305-02-00 1,000 | szt
Utozenis ksztatiek PE do zgrzewania elekirooporowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewnetrznej rury
80 mm-tréjnik 90/32

179.|S7-11.02 218-0301-01-00 1,000 | kpl
Ustawienie zasuwy do przytacza domowego z obudowa i skrzynka - $rednica zasuwy: DN 25 mm

180. 1 ST-11.02 228-0305-02-00 3,000 | szt
Ulozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczolowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewngtrznej rury: 90
mm-trojnik 90/90

181.|ST-11.02 004-1119-01-00 4,000 | kpl
Hydranty pozarowe podziemne, o $rednicy: 80 mm

182.1ST-11.02 011-0501-05-00 0,290 m3
Padloza i obsypki z kruszyw naturainych,wykonywane w gotowym wykopie umacnionym, na gigbokosci
do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku

183, ST-11.02 011-0501-03-41 0,290, m3
Podtoza betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci do 5 m, o normalnej
wilgotnosci, o grubosci: ponad 5 do 10 ¢m, z betonu B-10

184, | ST-11.02 011-0405-05-00 1,000 | studnia

| wymurowanej podstawie studni, przy srednicy kregow: 1200 mm i gtebokosci studni 2,0 m

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, na
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185.| ST-11.02 004-1012-01-20 2,000 szt
Montaz tulei kofnierzowych polietylenowych ci§nieniowych, na luzny kofnierz, przy rednicy zewngtrznej:
90 mm
186.| ST-11.02 004-0141-02-00 1,000 | kpl
Montaz wodomierzy sprzezeny, o $rednicy nominainej: 80 mm /krécee zel kofnierzowe/
187.| 8T-11.02 011-0204-01-30 1,000 | szt
Zawory antyskazeniowe, o $rednicy nominainej: 80 mm
188. | ST-11.02 218-0301-02-01 6,000 | kp!
Ustawienie zasuw zeliwny z obudowa i skrzynka montowanych sprzetem recznym - $rednica zasuwy: 80
mm
LL|ST-11.02 | Rurociagi sprezonego powietrza
188.| ST-11.02 001-0113-01-00 99,500 m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegiosé do 30 m, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm
190.| ST-11.02 001-0210-02-00 99,500 | m3
Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 - grunt kat. [l
191, 8T-11.02 001-0304-02-00 14,925 m3
Wykopy, ponizej 1,5 m od éredniej rzednej terenu, z transportem urobku przeno$nikami, w gruncie: kat, !
192, ST-11.02 011-0501-04-00 14,925 m3
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtgbokosci
do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem
193.1 ST-11.02 001-0214-01-10 84,031 | m3
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,obiektowych,rowow,w gruncie kat.I-I,
spycharkami: 74 kW(100 KM), z zageszczeniem spycharkami
194.|ST-11.02 709-2105-02-00 16,000 | m
MontaZ rurociagow stalowych spawanych, o $rednicy zewngtrznej ponad 133,0 do 159,0 mm - stal
nierdzewna
195. | ST-11.02 001-0215-01-00 14,925 | m3
Przemieszczanie na odleglos¢ do 10 m gruniu kat. 1-I1l, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW (50
KM)-rozécielenie humusu
196.| ST-11.02 709-0102-06-00 4,000 | ztacze
Spawanie reczne gazowe rurociagow ze stali weglowych i niskostopowych; spoiny nie badane
radiologicznie; rurociagi o $rednicy i grubosci scianek: ponad 133.0mm do 159.0mm - stal nierdzewna
197. ST-11.02 709-2116-03-00 1,000 | szt
Montaz ksztaltek stalowych spawanych, o $rednicy zewnetrznej ponad 133,0 do 159,0 mm -stal
nierdzewna
198. ST-11.02 709-2103-05-00 31,500 m
Montaz rurociagow stalowych spawanych, o $rednicy zewnetiznej ponad 88,9 do 108,0 mm -stal
nierdzewna fi 100
199. [ ST-11.02 709-0102-05-00 8,000 | ztacze
Spawanie reczne gazowe rurociagow ze stali weglowych i niskastopowych; spoiny nie badane
radiologicznie; -stal nierdzewna
200.| ST-11.02 709-2115-09-00 4,000 | szt
Montaz ksztattek stalowych spawanych, o $rednicy zewnetrznej ponad 88,9 do 133,0 mm-stal
nierdzewna
201. ST-11.02 7098-2102-08-00 52,000\ m
Montaz rurociagéw stalowych spawanych - stal nierdzewna fi 80
202.1ST-11.02 708-0102-02-00 : 8,000 | ztacze
Spawanie reczne gazowe rurociagé, spoiny nie badane radiclogicznie- stal nierdzewna fi 80
203.| ST-11.02 709-2115-07-00 4,000 szt
Montaz ksztaliek stalowych spawanych, o $rednicy zewnetrznej ponad 88,9 do 133,0 mm -stal
nierdzewna fi 80
Lm. ST-11.02 | Rurociagi osadu
204.|ST-11.02 001-0113-01-00 149,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
| odleglos¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 om -
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205. | ST-11.02 001-0210-02-00 221,250 m3
Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci fyzki: 0,256 m3 - grunt kat. [l
206. 1 ST-11.02 001-0304-02-00 22,125/ m3
Wykopy, ponizej 1,5 m od éredniej rzednej terenu, z transportem urobku przenosnikami, w gruncie: kat. lll
207. | ST-11.02 011-0501-04-00 22,125\ m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturainych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, Z jego przesianiem
208.| ST-11.02 011-0501-04-00 59,000 | m3
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, Z jego przesianiem
209. 1 ST-11.02 001-0214-01-10 160,131 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podfuznych, punktowych,obiektowych,rowdw,w gruncie kat.I-ll,
spycharkami: 74 kW(100 KM), z zageszczeniem spycharkami
210.| ST-11.02 001-0215-01-00 22,125 m3
Przemieszczanie na odlegios¢ do 10 m gruntu kat. i, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW (50
KM)-rozscielenie humusu
211, ST-11.02 011-0302-03-00 66,000 | m
Rurociagi PE cignieniowe faczone metodg zgrzewania ukiadane w gotowym wykopie umocnionym, na
gebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnodci, przy $rednicy zewngtrzney: 160 mm
212, ST-11.02 011-0302-02-00 83,500 | m
Rurociagi PE cignieniowe taczone metoda zgrzewania ukladane w gotowym wykopie umocnionym, na
glebokosci do 3 m, o normalne; wilgotnosci, przy $rednicy zewnetrznef: 110 mm
2131 87-11.02 004-1106-04-00 1,000 | kp!
Zasuwy zeliwne kiinowe owaine kotnierzows z obudowa iskrzynk, o srednicy: 150 mm
l.n.|ST-11.02 |Rurociag toczny
214.|ST-11.02 001-0113-01-00 146,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odleglosé do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm
215. | ST-11.02 001-0210-02-00 190,450 | m3
Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiebiemymi o
pojemno$ci fyzki: 0,25 m3 - grunt kat. I
216.| ST-11.02 001-0304-02-00 21,975, m3
Wykopy, ponizej 1,5 m od $redniej rzednej terenu, z transportem urobku przenosnikami, w gruncie: kat. Ili
217.187-11.02 001-0312-01-00 4,395 100 m2
Pelne umocnienie Scian wykopow, wraz z rozbidrka, balami drewnianymi w gruntach kat. -1V, przy
wykopach o szerokosci 1 m i glebokosci: do 3,0 m - w gruncie suchym
218.|ST-11.02 011-0501-04-00 21,975 m3
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem
219. | ST-11.02 011-0501-04-00 74,877, m3
Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
do 5 m 0 normalinej wilgotnosci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem
220. | ST-11.02 001-0214-01-10 108,410 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podfuznych, punkiowych obiekiowych,rowow,w gruncie kat.-Il,
spycharkami: 74 kW(100 KM), z zageszczeniem spycharkami
221.|ST-11.02 001-0215-01-00 21,975| m3
Przemieszczanie na odlegiosé do 10 m gruntu kat. I-111, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW (50
KM)
222.| ST-11.02 011-0302-04-00 146,500 | m
Rurociagi PE cignieniowe taczone metoda zgrzewania ukfadane w gotowym wykopie umocnionym, na
glebokosci do 3 m, o normainej wilgotnosci, przy érednicy zewnetrznej: 250mm
223.|S7-11.02 004-1105-06-00 2,000 | kpl
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe sterowane elekirycznie, o $rednicy: 250 mm
224.18T-11.02 228-0305-05-00 9,000 szt
Ulozenie ksztatiek PE do zgrzewania doczotowego na rurociggach PE, przy $rednicy zewnetrznej rury: 250
mm-tuki
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225.1ST-11.02 228-0305-05-00 1,000 | szt
Ulozenie ksztaftek PE do zgrzewania doczolowego na rurociggach PE, przy $rednicy zewnetrznej rury: 250
mm-{réjniki
lo.!ST-11.02 | Rurociag doplywowy i odplywowy
226, ST-11.02 001-0113-01-00 674,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemigszczeniem humusu na
odleglosc¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm
227.| ST-11.02 001-0210-02-00 1427,750| m3
Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci fyzki: 0,25 m3 - grunt kat. I-Il
228, ST-11.02 001-0304-02-00 101,100 | m3
Wykopy, ponizej 1,5 m od $redniej rzednej terenu, z transportem urobku przenoénikami, w gruncie: kat. Il
229.| ST-11.02 011-0501-04-00 101,100 m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na glebokosci
do 5 m o normalnej wilgotnos$ci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem
230.1 ST-11.02 011-0501-04-00 356,100 | m3
Obsypki i zasypki z kruszyw naturainych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na
gtebokosci do 5 m o normainej wilgotnosci, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem
231.| ST-11.02 001-0312-01-00 28,555 | 100 m2
Pelne umocnienie $cian wykopdw, wraz z rozbiorka, balami drewnianymi w gruntach kat. -V, przy
wykopach o szeroko$ci 1 m i glebokosci: do 3,0 m - w gruncie suchym
232.| ST-11.02 001-0214-01-10 1033,185| m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,obiektowych,rowdw,w gruncie kat. -,
spycharkami: 74 kW(100 KM), z zageszczeniem spycharkami
233.| ST-11.02 001-0215-01-10 101,100 | m3
Przemieszczanie na odlegtose do 10 m gruntu kat. -1, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW (100
KM)
234, ST-11.02 004-1308-05-00 365,000 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC {aczonych na weisk, o $rednicy zewnefrznej: 315 mm
235.1 ST-11.02 004-1308-03-00 290,000 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm
236. KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 30,000 | m
Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC faczonych na wisk, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm
237.| S7-11.02 004-1009-01-00 19,000 m
Rurociagi z rur polietylenowych, o srednicy zewnetrznej: 63 mm
238.| ST-11.02 011-0405-05-00 23,000 studnia
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, na
wymurowanej podstawie studni, przy $rednicy kregow: 1200 mm i glebokosci studni 2,0 m wraz z
przejéciami szczelnymi
239.| ST-11.02 011-0405-06-00 7,000 12 m
Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wykonywane w gotowym odwadnionym wykopie, na
wymurowanej podstawie studni, przy $rednicy kregow: 1200 mm - za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
240, ST-11.02 004-1413-08-00 5292 | m3
Podstawa studni: betonowa
241, 8T-11.02 004-1413-07-00 12,390 | m3
Podstawa studni: murowana
242, ST-11.02 004-1421-03-00 23,000 kpl
Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $rednicy: 1400/600 mm
243.18T7-11.02 004-1428-01-02 23,000 szt
Osadzenie, jako odrebna robota, w studzienkach i komorach: wiazdw Zeliwnych okragtych A 600
2441 ST-11.02 004-1412-01-02 3,696 | m3
Beton w pachwinach kanatow: B 15-kineta
245, 15T-11.02 004-1610-02-00 1,450 | préba
Préba wodna szczeinosci kanatow rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
___ | |Srednicy nominainej: 200 mm - zelwnych, kamionkowych, z w.sztuez. I R
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246.| ST-11.02 004-1610-04-00 1,825 | préba
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dla odcinka rownego odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 300 mm - kamionkowych i z tworzyw sztucznych
J. |00 Przepompownia gidéwna Sciekow
Kod CPV : 45111210-3
J.p.|ST-04.00 |Roboty ziemne
247, ST-04.00 KNNR 001-0201-08-00 MRRIB 113,930 1 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. NI-1V,
samochod do 5 t
248.| ST-04.00 KNNR 001-0214-05-10 MRRIB 84,213 | m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podhuznych, punktowych,obiekiowych,rowow,w gruncie kat lll-V,
spycharkami: 74 kW(100 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.
J.g.|ST-08.00 | Urzadzenia
248, ST-09.00 Dostawa i montaZ na podsypce z piasku i podbudowie z betonu, kompletnej prefabrykowanej przepompowni 1,000 | kpl
$ciekéw z polimerybetonu,
o $rednicy D = 2,00 m, wys. H = 5,60 m, z kompletnym wyposazeniem w dwie pompy zanurzone z
wirnikiem kanatowym o parametrach:
Q=196,0 m3/h; H=11,20m; P=14 kW stope sprzegajaca, rurociagi, zasuwy, tarcuchy, automatyke
K. Drogi,chodniki zieleft
K.r.|ST-12.00 | Drogi
250.| 8T-12.00 001-0201-02-00 793,600 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z fransporiem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, przy pojemnosci yzki koparki: 0,15 m3 - grunt kat. i,
samochéd do 5t
251.| 8T-12.00 001-0208-01-00 7 142,400 | m3
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t- +utylizacia
252.18T-12.00 231-0402-03-00 47,838 m3
tawy pod krawezniki | $ciek drogowy z betonu B-15
253.1 ST-12.00 KNR 231-0403-03-00 1GM Warszawa 0,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
2541 ST-12.00 KNR 231-0606-04-00 IGM Warszawa 55,000 | m
Scieki z elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatow: 20 cm
255.| ST-12.00 006-0103-01-00 2 480,000 m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w
gruncie: kat|l-IV
256.| ST-12.00 006-0113-02-00 2 480,000 | m2
Podbudowy z thucznia, przy grubosci warstwy po zageszezeniu: 20 cm
257.1 8T-12.00 006-0110-03-00 2 480,000 | m2
Podbudowy z mieszanek minerainc-asfaltowych Standard II, transportowanych sam.samowyladowczym do
5 t na odleglosé 5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm-analogia
258.18T-12.00 006-0308-02-10 2 480,000 | m2
Warstwa $cieraina nawierzchni, wykonana z mieszanek mineraino-asfaltowych Standard I,
transportowanych sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5 km, o grubosci warstwy po zaggszczeniu: 5 cm
K.5.|ST-12.00 | Chodnikii Parkingi
259.| ST-12.00 001-0201-02-00 93,225\ m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,15 m3 - grunt kat. Ill,
samochod do 5t
260, | ST-12.00 001-0208-01-00 839,025/ m3
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1km, przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych, gruntu kat -1V, samochodami samowyladowczymi: do 5 t -+utylizacja
261.1ST-12.00 231-0402-03-00 6,986 m3
| Lawy pod obrzeza: betonowe z betonu B-15 o
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262, 8T-12.00 KNR 231-0407-05-00 1GM Warszawa 236,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
263.| ST-12.00 006-0103-01-00 847,500 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni, wykonywane recznie W
gruncie: kati-V
264.| ST-12.00 KNNR 006-0502-04-00 MRRIB 790,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypednieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej
. przy grubosci kostki szarej 8 cm
265. ST-12.00 006-0113-02-00 57,5001 m2
Podbudowy z tucznia, przy grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
266.| ST-12.00 KNNR 006-0502-03-00 MRRIB 57,500 | m2
Parkingi z kostki brukowej betonowsj, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 8 cm
K.t [ST-13.00 |Zielen
267.|ST-13.00 221-0204-03-00 0,950 | ha
Podorywka mechaniczna plugiem przyczepnym w gruncie : kat.|-ll
268. ST-13.00 221-0207-03-00 0,950 | ha
Bronowanie mechaniczne przed orkg w gruncie : kat.--I!
269. | ST-13.00 221-0401-01-00 9 500,000 | m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.-ll
270, ST-13.00 221-0301-05-10 100,000 | szt
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-ll, z zaprawianiem
catkowitym dotow o $rednicy i grebokosci: 0,5 m
271.1S8T-13.00 221-0301-04-20 30,000 | szt
Sadzenie krzewow lisciastych form naturainych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-ll, z zaprawieniem
catkowitym dotéw o $rednicy i glebokosci : 0,3 m
L.|S$T-16.00 | Rozruch
272, ST-16.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 1,000 | kpl
M.|ST-15.00 | Wyposazenie
273.18T-15.00 Wyposazenie w sprzet BHP,PPOZ i uzupetniajacy 1,000 | kpl
274, ST-06.00 Grzejnik konwektorowy elektryczny o mocy 1,5 kW 6,000 | szt
275, ST-06.00 Grzejnik konwektorowy elektryczny o mocy 2,0 kW 3,000 szt

— Koniec wydruku przedmiary -




