STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: ZUR-001-111 KOBRA wer. 8.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zérawinie
Kod CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

Obiekt: Budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Zérawinie
Kod CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow

Adres: Zorawina, dz. nr 619/3, 619/6

Oczyszczalnia Sciekéw - rob. budowlane |

Inwestor: Urzad Gminy Zérawina



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: ZUR-001-111 KOBRA wer. 9.0

Oczyszczalnia Sciekow - rob, budowlane |
Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni $ciekow w Zorawinie
Obiekt: Budowa i przebudowa oczyszczaini sciekow w Zorawinie
Adres: Zorawina, dz. nr 619/3, 619/6

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1
Lp. Kod CPV Opis dzialu {
A Magazyn PIX-u
B Surowy -Budynek z urzadzeniami mechanicznego podczyszczenia $ciekéw
B.a Roboty budowlane
B.b Wentylacja
B.c Koryto Ociekowe
B.d Odwaodnienie
c Blok biologiczny nr1
Ce Roboty budowlane
Cf Odwodnienie
D BLOK biologiczny nr2
Dg Roboty budowlane
Dh Odwodnienie
E Pompownia recyrkulacji
= Roboty budowiane
Ej Odwodnienie
F Komora pomiarowa
Fk Roboty budowiane
G Komora zasuw
Gl Roboty budowlane
Gm Roboty Odwodnienie
H Magazyn osadu odwodnionego
Hon Robotybudowlane

I Wylot do rzeki Slezy

Lo Roboty budowlane



SPIS DZIALOW PRZEDMIARUY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: ZUR-001-141 KOBRA wer. 8.0

Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zorawinie
Obiekt:  Budowa i przebudowa oczyszczaini Sciekow w Zorawinie
Adres: Zbrawina, dz. nr619/3, 619/6

Str: 2

p. | Kod CPV | Opis dzialu

J 45111210-3  Ogrodzenie

Koniec wydruku spisu dzialdw przedmiary -- -



PRZEDM!AR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: ZUR-001-111 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia Sciekow - rob, budowlane | ]
Budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zorawinie
Obiekt: Budowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w Zorawinie
Adres: Zobrawina, dz. nr619/3, 619/6
Stro 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji flos¢ Jedn. miary
A.|ST-04.00 |Magazyn PIX-u
1.1 ST-04.00 201-0125-02-00 20,000 | m2
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde
przy granicy robot: humus z darnig
2.| ST-04.00 201-0125-06-00 140,000 | m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci warstwy, z
przerzutem na haide przy granicy robot: humus z darnig
3.| ST-04.00 001-0303-01-00 2,000 | m3
Odspojenie | przewdz taczkami na odleglosé do 10 m gruntu: kat. -1l
4.| ST-04.00 002-1201-01-20 1,200 | m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyklego z kruszywa naturalnego B10, na gruncie
5.1 8T-04.00 002-0601-09-20 12,000 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowe] odmiany 1/400
na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
6.1ST-04.00 002-0102-02-00 0,127 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych fub Zelbetowych - stop
i plyt fundamentowych /zuraw samoch./
7.| ST-04.00 002-0104-01-00 0,230t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy:
do 14 mm
8.| ST-04.00 002-0104-04-00 0,090 | t
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
9.]8T7-04.00 002-0108-04-00 2,884 m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z fransportem betonu pompg na
samochodzie | zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukeji: ptyt fundamentowych,B25
10.| ST-04.00 202-0282-04-00 10,000 | gniazdo
Gniazda do $rub kotwigcych w fundamentach pod maszyny, glebokosé gniazd: do 0,5 m
11. | ST-04.00 001-0318-01-00 4,752/ m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
12.| 8T-04.00 205-0208-04-00 0,403 1t
Montaz konstrukeji stalowej
13. ST-04.00 Materiaty do poz. j.w. 0,403 |t
14.1ST-04.00 202-1512-02-10 2321 |m
Malowanie dwukrotne farba ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy: ponad 50 do 100 mm
15.| ST-04.00 202-1803-02-00 12,200 i m
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaz i
dwukrotne malowanie stupkow farbg olejna, przy wysokosci siatki: 1,5 m i stupkach z rur stalowych o
$redn.76/3,5mm.
Analogia: $rednica stupkéw 70,0763
16. ST-04.00 202-1808-11-00 1,000 kpl
Wrota typowe o szer.3,60 m i wys.1,80 m,z furtkami o szer. 1,0 m, wykonane z siatki w ramach z
katownikow z pasem dolnym z blachy o wys.25cm - zawieszone na got.stupkach i dwukrot.malow.farbg
olejng
17.1ST-04.00 202-0406-01-00 0,102 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna:
do 180 cm2
18.15T-04.00 202-0408-03-00 0,137 Im3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykie o diugosci do 4,5 mi
przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm?2
19.: ST-04.00 202-0409-04-00 0,035 m3

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZUR-001-114 KOBRA wer. 9.0
Oczyszczainia Sciekow - rob. budowlane |
A. Magazyn PIX-u
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacj / Opis pozycji llosé Jedn. miary

20. | ST-04.00 002-1108-05-00 17,160 | m2
Dwukrotne lakierowanie boazeriiAnalogia: malowanie drewna preparatem Drewnochron na kolor

21.18T-04.00 202-0410-04-00 14,400 | m2
Otacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z
wykonaniem i osadzeniem wytazow dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw fat: ponad 24 cm

22.1ST-04.00 202-0504-02-00 14,400 | m2
Pokrycie dachow dachowka,z wykonaniem i osadzeniem taw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic
gasiorami, - typ dachowki: zaktadkowa ceramiczna

23. | ST-04.00 002-0504-01-20 3,800 | m2
Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm, z blachy: cynkowej grub. 0,55 mm

24.1ST-04.00 002-0506-01-00 8,000 m
Rynny dachowe z tworzyw sztucznych: faczone na uszczelki, o $rednicy 125 mm

25.15T-04.00 002-0506-03-00 5,000 | m
Rury spustowe z tworzyw sztucznych o $r.80mm

26. | ST-04.00 002-0506-04-00 2,000 | szt
Leje spustowe z tworzyw sztucznych

27.1ST-04.00 001-0504-01-00 2,000| m3
Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dlugosci 1 m wzdiuz jego krawedzi,
przy gruncie: kat. -l

28. Zakup i montaz zbiornika magazynujacego PIX o pojemnosci V=2,0 m3 1,000 kpl

B. Surowy -Budynek z urzgdzeniami mechanicznego podczyszczenia $ciekéw

B.a.|ST-03.00 |Roboty budowlane

29.157-03.00 001-0113-01-00 128,260 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odleglo$¢ do 30 m, przy grubo$ci warstwy: do 15 ¢cm

30. | ST-03.00 001-0113-02-00 128,260 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odleglo$¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy - dodatek za dalsze 10 cm

31.15T-03.00 001-0307-01-00 68,364 | m3
Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat, |-l

32.187-03.00 001-0201-07-00 335,685 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat, -1
samochéd do 5t/

33.18T-03.00 002-1201-01-20 3,408 | m3
Podkiady betonowe, z betonu: zwyktego B10, na gruncie

34.1ST-03.00 002-0102-01-00 0,253| 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - taw
fundamentowych /Zuraw samochodowy/

35.1ST-03.00 002-0104-01-00 0,031t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $rednicy:
do 14 mm AQ-fibmm

36. | ST-03.00 002-0104-04-00 0,153 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm;fi=12mm

37.187-03.00 002-0109-03-00 7,596 m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z fransportem betonu pompa na
samochodzie | zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukeji: taw i stop fundamentowych

38. | ST-03.00 002-0301-03-00 5270 m3
Fundamenty, na zaprawie cementowej M-12, murowane: z bloczkéw betonowych-$ciany fundamentowe

39. | ST-03.00 002-0601-08-20 31,980 | m2
fzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym

40. ST-03.00 202-0603-09-00 25,320 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt roztworem asfalt. o



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZUR-001-111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.0

Oczyszczalnia Sciekow - rob. budowlane |
B. Surowy -Budynek z urzadzeniami mechanicznego podczyszozenia Sciekow
B.a. Roboty budowlane

St 3

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

41,

ST-03.00

002-0601-09-20
zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym

52,720

m2

42.

ST-03.00

202-0103-01-20
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budowlanych pefnych na
zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegly -Cegla klinkierowa $ciana gr.=25cm

162,380

m2

43.

ST-03.00

202-0823-02-00
Spoinowanie $cian zaprawa cementowa; barwiong

301,010

m2

44,

ST-03.00

002-0101-05-00
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych Iub zelbetowych - belek, podciagow i
wiencow

22,100

m2

45,

ST-03.00

002-0107-06-00
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym
uktadaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: belek, podciagbw i wiencow

2,818

m3

46,

ST-03.00

002-0104-01-00
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o érednicy:
do 14 mm

0,032

47.

5T1-03.00

002-0104-04-00
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm

0,165

48.

ST-03.00

202-0125-05-00
Zatazenie belek stalowych z osiatkowaniem 2x180{=430cm

188,300

kg

49,

ST-03.00

002-0603-01-00
lzolacje z papy asfaltowej, uktadane na sucho - jednowarstwowe papa 1/400(pod murtate)

8,440

m2

50.

ST-03.00

202-0921-02-01
Licowanie cian ptytkami kiinkierowymi: szkliwionymi o wymiarach 25 x 6 x 1 cm: Analogia plytki nie
szkliwione -oblozenie podciggu

4,440

m2

51.

ST-03.00

Analiza wiasna
Zakup i montaz prefabrykowanej konstrukcji dachowej z drewna litego, struganego czterostronnie faczonej
plytki kolczaste wraz z murtatami Konstrukcja zabezpieczona grzybobéjczo i owadobéjczo.- system Mitek

124,640
na

m2 rzutu

52.

ST-03.00

202-0410-04-00
Ofacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z
wykonaniem i osadzeniem wytazéw dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw tat; ponad 24 cm

140,384

m2

53.

ST-03.00

002-0604-02-00
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - przymocowanej do konstrukcji drewniang;

140,384

m2

54.

ST-03.00

002-0504-01-20
Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm, z blachy: cynkowej grub. 0,55 mm

6,560

m2

5.

ST-03.00

202-0504-02-00
Pokrycie dachéw dachdwka,z wykonaniem i osadzeniem faw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic
gasiorami, - typ dachowki: zakladkowa ceramiczna

140,384

m2

56.

ST-03.00

002-0506-03-00
Rury spustowe z tworzyw sztucznych "Wavin"o $r.110 mm-kolor brazowy

18,000

57.

ST-03.00

002-0506-02-00
Rynny dachowe z tworzyw sztucznych: taczone na klej, o $rednicy 125 mm "Wavin'-kolor brazowy

32,800

58.

ST-03.00

002-0506-04-00
Leje spustowe z tworzyw sztucznych "Wavin" i 125mm

4,000

szt

59.

S5T7-03.00

217-0144-02-10
Wyrzutnie dachowe kotowe typu C, o $rednicy: ponad 200 do 315 mm

3,000

szt

60.

ST-03.00

002-1201-03-30
Podkiady z ubitych materiatow sypkich: piasku /na gruncie/

47,115

m3

61.

ST-03.00

002-1201-01-20
Podktady betonowe, z betonu: zwykiego, na gruncie-Beton B10

3,720

m3

62.

ST-03.00

002-0601-04-20
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku
asfalowym na goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym:Papa asfaltowa odmiany

37,200

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZUR-001-111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.0

Oczyszezalnia $ciekdw - rob. budowlane |
B. Surowy -Budynek z urzadzeniami mechanicznego podczyszczenia Sciekow

B.a. Roboty budowlane

Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji flos¢ Jedn. miary

63.157-03.00 002-1201-01-20 1,116 m3
Podkiady betonowe, z betonu: zwykiego, na gruncie

64.]87-03.00 002-0105-09-00 0,140t
Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich - rodzj zbrojonej konstrukcji: ptyty krzyzowo zbrojone

65. | ST-03.00 002-0601-04-20 69,850 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfattowej na tepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoZa roziworem asfaltowym-Papa odmiany /400

66.| ST-03.00 002-1203-02-10 48,330 | m2
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 0 wymiarach ponad 30x30 ¢m jedno i
dwubarwne /uktad. metodg nieregularna/

67. ST7-03.00 002-0601-06-50 133,200 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane
na gorgco asfaltem przem.,z zagr.podioza emulsja asfalt.

68. 1 ST-03.00 002-1201-01-20 7,353 | m3
Podkiady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie B15

69. | ST-03.00 002-0102-02-00 0,162 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stop
i plyt fundamentowych /zuraw samoch./

70. | ST-03.00 002-0102-03-00 1,844 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych -
$cian prostych /zuraw samochodowy/

71.1 ST-03.00 002-0104-04-00 4,596 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi Zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm

72.158T7-03.00 002-0109-04-00 28,612| m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukgji: plyt fundamentowych, Betonem B25 W6

73.]8T-03.00 002-0109-05-00 32,277 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukeii: $cian prostych,Beton B25

74,1 ST-03.00 231-0606-01-00 23,200 m
Odwodnienie liniowe: korytka+ ruszt ze stali nierdzewnej, szczelinowy + syfon do odplywu pionowego

75.1 ST-03.00 202-1915-04-00 3,840 | m3
Oczyszczalnie Sciekdw - betonowanie skosow betonowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, z
ukiadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechan./dowdz betonu transportem wewn. /
(wyprofilowanie posadzki betonem B25-spadki do 1%)

76.1S5T-03.00 (004-1427-06-00 2,000 | szt
Przejscia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 ¢cm - $rednica nominalna
otworu: 490 mm

77.| ST-03.00 202-1217-04-00 14,400 m
Narozniki z katownika 60x60x6 mm, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna: Analogia ze stali
nierdzewnej

78. | ST-03.00 205-0203-01-00 1,613t
Konstrukcje stalowe galerii transportowych - montaz: - podpér o masie do 1,0 t: Analogia: Konstrukcije
wsporcza pod krate pomostowa z [180HEB

79.1 57-03.00 Materiaty do poz. j.w. 161311

80. | ST-03.00 Analiza Wiasna 18,150 | m2
Analiza Wtasna: Krata pomostowa "WEMA" ze stali nierdzewnegj

81.|ST-03.00 223-0606-03-00 20,500 | m
Wykonanie balustrad stalowych dla pomostow i basendw o konstrukeji stalowej-Barierka z 2furtkami ze stalj
nierdzewne)

82.1ST-03.00 002-0601-06-40 69,600 m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane
na goragco asfaltem przem.,z asfaltu przemystowego, dwuwarstwowo

83.]5T7-03.00 202-1213-03-00 7,500 | m

Drabiny stalowe firmy COROL z osadzweniem, o diugosci: do4m _




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZUR-001-111 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia Sciekow - rob. budowlane |
B. Surowy -Budynek z urzadzeniami mechanicznego podczyszczenia Sciekow
B.a. Roboty budowlane
St 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
84.|ST-03.00 001-0206-04-00 126,480 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lli,przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /spycharka 75 KM i samochdd do 5 ¢/
85.ST-03.00 001-0318-01-00 126,480 ' m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o §cianach pionowych, przy gieb.wykopu do 1,5 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. -1}
B.b.|ST-07.00 | Wentylacja
86.1ST-07.00 217-0113-03-00 2,360 | m2
Przewody wentylacyjne kofowe typu B/l, o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ;
$rednica ponad 200 do 315 mm
87.1 8T-07.00 217-0149-02-00 3,000 | szt
Podstawy dachowe stalowe kotowe typu B/ll, w uktadach kanatowych, o $rednicy: ponad 160 do 250 mm
B.c.|ST-04.00 |Koryto Ociekowe
88.| ST-04.00 001-0113-01-00 13,200 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm
89.| ST-04.00 001-0113-02-00 13,200 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy - dodatek za dalsze 10 cm
90.| ST-04.00 002-1201-03-30 1,448 | m3
Podktady z ubitych materiatow sypkich: piasku /na gruncie/
91.| ST-04.00 002-1201-01-20 1,448 | m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyktego, na gruncie
92. 1 ST-04.00 002-0101-02-00 2,464 | m2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stop i phyt
fundamentowych
93, ST-04.00 002-0107-03-00 0,351 m3
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym
uktadaniem betonu, zbrojonych konstrukcji: pfyt fundamentowych
94, ST-04.00 202-1918-06-20 0,040 | m3
Oczyszczalnie Sciekdw - betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych, w deskowaniu tradycyjnym, z
utozeniem i recznym zageszczeniem betonu /transport betonu taczkamif
95.| ST-04.00 001-0318-01-00 1,220\ m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami
grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-Il]
B.d.|87-02.00 | Odwodnienie 1,220
96. | ST-02.00 001-0603-01-00 300,000 | m-g
Pompowanie probne lub oczyszczajace w studni, przy $rednicy otworéw 150-500 mm /stafe zrodlo energii/
Analogia: Pompowanie wody
§7.| ST-02.00 001-0605-02-00 110,000 szt
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezpoérednio w grunt, bez obsypki, do glebokosci: 6,0 m
C. Blok biologiczny nr1
C.e.|ST-04.00 |Roboty budowlane
98.1 ST-04.00 001-0113-01-00 482,810 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odiegto$¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm
99. | ST-04.00 001-0113-02-00 482,810 m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy - dodatek za dalsze 10 cm
100. | ST-04.00 001-0213-01-10 795,482 | m3
Wykopy wykonywane w gruncie kat.I-ll spycharkami: 74 kW /100 KW/
101, ST-04.00 011-0501-05-20 148,642 m3
Podloza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalngj
| wilgotnosci




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: ZUR-001-111 KOBRA wer. 9.0
Oczyszczalnia Sciekow - rob. budowlane |
C. Blok biologiczny nr1
C.e. Roboty budowlane
Str. 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn. miary
102. 1 8T-04.00 001-0408-03-00 148,642 | m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. -1l
103. 1 ST-04.00 011-0501-03-80 91,173 m3
PodtoZa betonowe o grubosci ponad 15 do 19 cm, w wykopie umocnionym o gleb. do 5 m: suchym lub o
normainej wilgotnosci, z betonu B15
104. | ST-04.00 032-0620-01-00 4,842 | 100 m2
Izolowanie fundamentow matg bentonitowa ; piyt fundamentowych
105. | ST-04.00 001-0317-01-00 120,576 | m3
Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem leZzacym obok, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, przy gruncie: kat. 1-1i}
106. | ST-04.00 001-0205-04-00 667,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 /grunt kat. Il i samochod do 5 ¢/
107. | ST-04.00 002-0102-02-00 0,982 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stop
i plyt fundamentowych /zuraw samoch./
108. | ST-04.00 002-0104-04-00 0,363 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
109. | ST-04.00 002-0104-05-00 30,767 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
$rednicy: ponad 14 do 20 mm
110. | ST-04.00 002-0109-04-00 264,602 m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: plyt fundamentowych Betonem B30 W6
111. | ST-04.00 202-1907-03-00 8,783 100 m2
Oczyszczalnie $ciekow - deskowanie systemowe Stal-Form $cian tukowych o wysokosci do 4,0 mi
grubosci: ponad 20 cm
112, ST-04.00 202-1907-04-00 1,181 100 m2
Nakfady uzupetniajgce do deskowan systemowych Stal-Form $cian fukowych o gruboéci ponad 20 cm,
przy obiektach oczyszczalni ciekow - za kazdy nastepny 1,0 m deskowania ponad 4,0 m wys. $ciany
113.| ST-04.00 004-1408-02-00 171,375| m3
Ukfadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w écianach prostych i fukowych z
betonu B30 OK-2is W6
114.| ST-04.00 002-0102-04-00 0,217 1 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycznych betonowych lub zelbetowych -
stupdw prostokatnych /zuraw samochodowy/
115. 1 ST-04.00 002-0109-06-00 1,627 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie | zaggszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: stupow prostokatnych
116. | ST-04.00 002-0104-04-00 0,244 t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
117.| ST-04.00 002-0104-05-00 23483t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
Srednicy: ponad 14 do 20 mm
118. | ST-04.00 002-0102-06-00 0,260 | 100 m2
Deskowanie systemowe "U-Form” lub " Stal-Form" drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
betonowych lub zelbetowych - ptyt stropowych /zuraw samochodowy/
118, | ST-04.00 002-0109-08-00 4,204 m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na
samochodzie | zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukeji: piyt stropowych
120. | ST-04.00 002-0104-05-00 0,074t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
vvvvvv . sedoppensdfdo2omm



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUL-SERWIS Poznan

Temat nr: ZUR-004-111 KOBRA wer, 9.0
Oczyszczalnia Sciekow - rob. budowlane |
C. Blok biologiczny nr1
C.e. Roboty budowlane
St 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozydji llosé Jedn. miary
121.1ST-04.00 002-0601-06-20 118,073 | m2
|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane
na gorgco lepikiem asfal.,z zagr.podioza roztworem asfait.
122. | ST-04.00 202-0602-01-00 362,866 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowe:
pierwsza warstwa
123., ST-04.00 202-0602-02-00 725,733 | m2
|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowsj:
kazda nastepna warstwa
124.| ST-04.00 202-0603-01-00 660,059 | m2
(zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaliowe;:
pierwsza warstwa
125.18T-04.00 202-0603-02-00 1320,119 | m2
|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej;
kazda nastepna warstwa
126. | ST-04.00 032-0626-04-00 11,869/ 10 m
Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu tasmami WATERSTOP-RX: pionowych, przy uzyciu
siatki:Analogia : montaz tasmy stalowej z bentonitem np: ACF125
127.1ST-04.00 007-0202-03-00 0,280t
Montaz schodéw i drabin stalowych
128. 1 ST-04.00 Materiaty do poz. j.w. 0,280 t
129.18T-04.00 Analiza wtasna 2,000 | kp!
Analiza wlasna: Montaz prefabrykowanych elementow pod tor jezdny zgamiacza z betonu B-45zbrojonego,
mocowanych na kororie zbiornika masa klejowa mrozo i chemoodpoma np: EUROLAN FK20 {pierscien
wewnetrzny -35szt.i zewnetrzny 56 szt.)
130. | ST-04.00 202-1218-02-00 20,000 | szt
Wsporniki ze stali teowej nierdzewnej
131. | ST-04.00 403-1016-04-00 80,000 | szt
Osadzanie w Scianie lub stropie kotkow wstrzeliwanych
132.| ST-04.00 202-1217-04-00 43,960 m
Opaska z blachy ze stali nierdzewnej 30,35mm
133. | ST-04.00 202-1923-03-20 35,000 m
Proba szczelno$ci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $rednicy: 80 mm
134. | ST-04.00 202-1923-04-00 60,000 | kg
Proba szczelnosci zbiornikow - montaz | demontaz zaslepien
135. | ST-04.00 202-1923-07-00 1513,144 | m3
Proba szczelnosci zbiomikéw - napetnienie woda zbiornikow rurami o $rednicy: ponad 50 do 80 mm
136. | ST-04.00 202-1923-08-00 2,000 | préba
Proba szczelnosci zbiornika
137. | ST-04.00 202-1923-10-00 1513,144 | m3
Préba szczelno$ci zbiornikow - spust lub napetnienie wody w sposob: wymuszony
C.f.|8T-02.00  Odwodnienie
138. 1 ST-02.00 001-0605-01-00 38,000 | szt
Iglofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do grebokosci: 4,0 m
139.187-02.00 001-0603-01-00 100,000 | m-g
Pompowanie wody .
D. BLOK biologiczny nr2
D.g. ST-04.00 |Roboty budowlane
140. | ST-04.00 001-0113-01-00 482,810 m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm
141.18T-04.00 001-0113-02-00 482,810 m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
i odlegios¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy - dodatek za dalsze 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZUR-001-111 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia Sciekow - rob. budowlane |
D. BLOK biologiczny nr2
D.g. Roboty budowlane
Str: 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ltosé Jedn. miary
142. | ST-04.00 001-0213-01-10 795,482 | m3
Wykopy wykonywane w gruncie kat.I-Ilf spycharkami: 74 kW /100 KM/
143. | ST-04.00 011-0501-05-20 148,642 | m3
Podtoza i obsypki z pospétki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gleb. do 5 m: suchym lub o normainej
wilgotnosci
1441 ST-04.00 001-0408-03-00 148,642 | m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. -l
145.1 ST-04.00 011-0501-03-80 91,173/ m3
Podtoza betonowe o grubosci ponad 15 do 19 cm, w wykopie umocnionym o gleb. do 5 m: suchym lub o
normainej wilgotnosci, z betonu B15
146.| ST-04.00 032-0620-01-00 48421100 m2
[zolowanie fundamentow matg bentonitowa : plyt fundamentowych
147.1 8T-04.00 001-0317-01-00 120,576 | m3
Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, przy gruncie: kat. 1]
148. ST-04.00 001-0205-04-00 667,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
Z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnoéci fyzki koparki:
0,60 m3 /grunt kat. IHIl i samochod do 5 1/
149, | ST-04.00 002-0102-02-00 0,982 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stép
i ptyt fundamentowych /zuraw samoch./
150. | ST-04.00 002-0104-04-00 0,363 1t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjng, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
Srednicy: do 14 mm
151.1 ST-04.00 002-0104-05-00 30,767 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
Srednicy: ponad 14 do 20 mm
152.: ST-04.00 002-0109-04-00 264,602 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcii: piyt fundamentowych Betonem B30 W6
153. | ST-04.00 202-1907-03-00 8,783 | 100 m2
Oczyszczalnie Sciekéw - deskowanie systemowe Stal-Form $cian fukowych o wysokoséci do 4,0 mi
grubosci: ponad 20 cm
154. | ST-04.00 202-1907-04-00 1,181 1100 m2
. Nakiady uzupetniajace do deskowan systemowych Stal-Form $cian fukowych o grubosci ponad 20 cm,
przy obiektach oczyszczalni $ciekow - za kazdy nastepny 1,0 m deskowania ponad 4,0 m wys. sciany
155. | ST-04.00 004-1408-02-00 171,375{ m3
Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu na samochodzie: w $cianach prostych i tukowych z
betonu B30 OK-2is W6
156. | ST-04.00 002-0102-04-00 0,217 1 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych -
stupow prostokatnych fzuraw samochodowy/
157. | ST-04.00 002-0108-06-00 1,627 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukeji: stupow prostokatnych
158. | ST-04.00 002-0104-04-00 0,244 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
159. | ST-04.00 002-0104-05-00 23,483 |t
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: ponad 14 do 20 mm
160. | ST-04.00 002-0102-06-00 0,260 | 100 m2
Deskowanie systemowe "U-Form" lub " Stal-Form" drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
betonowych lub zelbetowych - plyt stropowych /zuraw samochodowy/
161. ST-04.00 002-0109-08-00 4,204 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
| samochodzie i zageszcezeniem betonu, zbrojonych konstrukgji: plyt stropowych ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZUR-001-111 KOBRA wer. 9.0
Oczyszczalnia Sciekéw - rob. budowlane |
D. BLOK biologiczny nr2
D.g. Roboty budowlane
Str: 9
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozygji ftos¢ Jedn. miary
162. | ST-04.00 002-0104-05-00 0,074t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjng, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: ponad 14 do 20 mm
163. | ST-04.00 002-0601-06-20 118,073 | m2
[zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane
na goraco lepikiem asfal.,z zagr.podioza roztworem asfalt.
164. | ST-04.00 202-0602-01-00 362,866 | m2
|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltows;:
pierwsza warstwa
165. | ST-04.00 202-0602-02-00 725,733 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej:
kazda nastepna warstwa
166. | ST-04.00 202-0603-01-00 660,059 | m2
|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej:
pierwsza warstwa
167.| ST-04.00 202-0603-02-00 1320,119| m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej:
kazda nastepna warstwa
168. | ST-04.00 032-0626-04-00 11,8691 10 m
Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu tasmami WATERSTOP-RX: pionowych, przy uzyciu
siatki:Analogia : montaz tamy stalowej z bentonitem np: ACF125
169. | ST-04.00 007-0202-03-00 0,280t
Montaz schodow i drabin stalowych
170. 1 ST-04.00 Materiaty do poz. j.w. 0,280 |t
171, ST-04.00 Analiza wtasna 2,000 kpl
Analiza wiasna: MontaZ prefabrykowanych elementow pod tor jezdny zgarniacza z betonu B-45zbrojonego,
mocowanych na koronie zbiornika masg klejowg mrozo i chemoodporna np: EUROLAN FK20 (pierscien
wewnetrzny -35szt.i zewnetrzny 56 szt.)
172. | ST-04.00 202-1218-02-00 20,000 szt
Wsporniki ze stali teowej nierdzewnej
173. | ST-04.00 403-1016-04-00 80,000 | szt
Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow wstrzeliwanych
174.|ST-04.00 202-1217-04-00 43,960 | m
Opaska z blachy ze stali nierdzewnej 30,35mm
175, ST-04.00 202-1923-03-20 35,000 m
Préba szczeinosci zbiomikdw - montaz i demontaz rur o $rednicy: 80 mm
176. | ST-04.00 202-1923-04-00 60,000 | kg
Proba szczelnosci zbiornikow - montaz | demontaz za$lepien
177.|ST-04.00 202-1923-07-00 1513,144 1 m3
Proba szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikow rurami o $rednicy: ponad 50 do 80 mm
178. ST-04.00 202-1923-08-00 2,000 | préba
Proba szczelnosci zbiornika
179. | ST-04.00 202-1923-10-00 1513,144 | m3
Proba szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wody w sposéb: wymuszony
D.h. 8T-02.00 | Odwodnienie
180. | ST-02.00 001-0605-01-00 38,000 | szt
igtofiliry o srednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokoéci: 4,0 m
181.1 ST-02.00 001-0603-01-00 100,000 | m-g
Pompowanie wody ’
E. Pompownia recyrkulacji
E.i.;ST-04.00 | Roboty budowlane
182.1 ST-04.00 001-0113-01-00 150,130 i m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
______ | |odlegiostdo 30 m pray grubosci warstwy: do t6em - |




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZUR-001-111 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia Sciekow - rob, budowlane |
E. Pompownia recyrkulacji
E.i. Roboty budowlane
St 10
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
183.| ST-04.00 001-0113-02-00 150,130 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm - doplata za daisze 5 cm grubosci - dodatek za
dalsze 10 cm
184.| ST-04.00 001-0210-02-00 194,878 | m3
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 - grunt kat. -l
185.| ST-04.00 001-0317-01-00 140,404 | m3
Zasypywanie wykopdw ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. 1-/1f
186.| ST-04.00 201-0314-01-00 5371im3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odkladzie: grunt kat. |-l
187.1 8T-04.00 201-0506-07-00 33,249 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypdw, w gruncie kat.|-ll
188. | ST-04.00 001-0524-01-00 2,000 | szt
Schody betonowe prefabrykowane o szerckosci 0,6 m i dlugosci biegu 1,0 m, na skarpach nasypdw,
przekopow
189. | ST-04.00 001-0205-04-00 49,110 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 - grunt kat. -1, samochod do & t
190. | ST-04.00 002-1201-03-30 2,857 | m3
Podkiady z ubitych materiatow sypkich: piasku, na gruncie
191.] ST-04.00 002-1201-01-22 2,860 m3
Podktady betonowe z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego B-10, na gruncie
192. | ST-04.00 002-0601-04-21 28,566 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z gruntowaniem podioza roztworem asfaltowym,
wykonywane przy uzyciu lepiku asfaltowego na goraco, z papy asfaltowej odmiany: 1/400,
dwuwarastwowo
193. | ST-04.00 002-0102-02-01 0,073 1100 m2
Deskowanie drobnowymiarowe w systemie "U-Form” lub "Stal-Form" konstrukeji monolitycznych
betonowych lub Zetbetowych stdp i piyt fundamentowych
194. 1 ST-04.00 002-0102-03-01 0,836 | 100 m2
Deskowanie drobnowymiarowe w systemie "U-Form” fub "Stal-Form" konstrukcji monolitycznych
betonowych lub Zzelbetowych scian prostych
195.1ST-04.00 002-0102-06-01 0,237 | 100 m2
Deskowanie drobnowymiarowe w systemie "U-Form” lub "Stal-Form" konstrukeji monolitycznych
betonowych lub Zelbetowych piyt stropowych
196. | ST-04.00 002-0104-04-00 2,400 1t
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
197. | ST-04.00 002-0109-04-03 8,257 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na
samochodzie, zbrojonych konstrukcji: ptyt fundamentowych, betonem B-30
198. 1 ST-04.00 002-0109-05-03 10,454 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie, zbrojonych konstrukeji: $cian prostych, betonem B-30
199. | ST-04.00 002-0109-08-03 5920 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na
samochodzie, zbrojonych konstrukgiji: ptyt stropowych, betonem B-30
200. ST-04.00 202-1915-04-10 0,895 m3
Oczyszczalnie Sciekow - betonowanie skosow betonowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, z
uktadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechan./zakup i dowdz betonu fransportem
zewn./(nadanie spadku w posadzce)
201.| ST-04.00 002-0601-06-20 44114 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, z gruntowaniem podioza roztworem asfaltowym,
_ . L |wykonywanenagoracoz lepku asfaltowego, dwuwarstwowo | _ | o
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202. 1 ST-04.00 002-0601-02-20 19,732 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z gruntowaniem podioza roztworem asfaltowym,
wykonywane na goraco z: lepiku asfaltowego, dwuwarstwowo
203. ST-04.00 202-0701-10-00 10,800 | m
Obramowanie kanalow z katownika 40x40x4 mm
204. | ST-04.00 004-1427-01-00 5,000 | szt
Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm i Srednicy otworu: 150
mm
205. | ST-04.00 004-1428-04-00 13,000 | szt
Osadzenie, jako odrebna robota, w studzienkach i komorach: stopni whazowych Zeliwnych
206. ST-04.00 004-1428-01-01 2,000 | szt
Osadzenie, jako odrebna robota, w studzienkach i komorach: wiazéw zeliwnych kwadratowych
ocieplonych A 600
207. | ST-04.00 004-1429-01-01 1,000 | szt
Osadzenie, jako odrebna robota, w studzienkach | komorach: wiazu montazowego stalowego ocieplonego
wym. 2000x1000
208. | ST-04.00 004-0213-05-00 2,000 ! szt
Rury wywiewne z PVC o érednicy: 110 mm - potaczenie weiskowe(kominek went.)
209. | ST-04.00 002-0102-02-01 0,014 | 100 m2
Deskowanie drobnowymiarowe w systemie "U-Form" lub "Stal-Form™ konstrukcji monolitycznych
betonowych lub zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
210.| ST-04.00 002-0109-04-03 0,360 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie, zbrojonych konstrukcji: piyt fundamentowych, betonem B-30
211, 5T-04.00 218-0529-04-00 26,000 szt
Osadzenie w studzienkach i komorach; stopni ptaskich Iub skrzynkowych
E.j.|ST-02.00 | Odwodnienie
212.18T-02.00 001-0605-02-00 120,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane bezpasrednio w grunt, bez obsypki, do gtebokosci: 6,0 m
213.|57-02.00 001-0603-01-00 300,000 | m-g
Pompowanie prébne fub oczyszczajgce w studni, przy $rednicy otwordw 150-500 mm /state zrodio
energii/Analogia :Pompowanie wody
F. Komora pomiarowa
F.k.|ST-04.00 |Roboty budowlane
214.| ST-04.00 001-0113-01-00 73,720 m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegio$¢ do 30 m, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm
215.: ST-04.00 001-0113-02-00 73,720| m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegios¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci warstwy - dodatek za dalsze 10 cm
216.| ST-04.00 001-0212-01-10 60,001 | m3
Wykopy jamiste o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnoSci tyZki:
0,25 m3 /grunt kat. I-1lf
217, ST-04.00 002-1201-03-30 2,070 m3
Podkiady z ubitych materiatow sypkich: piasku /na gruncie/
218.1 ST-04.00 002-1201-01-20 2,752 | m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyklego, na gruncie,beton B15
219.| ST-04.00 002-0601-04-20 7,960 | m2
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
220.1ST-04.00 002-0102-02-00 0,047 1100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stop
i plyt fundamentowych /zuraw samoch./ w systemie "U- Form" fub "Stal- Form”
221. ST-04.00 002-0102-06-00 0,574 1100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych ub Zelbetowych - pyt
 stropowych fzuraw samochodowy/ o
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222.

ST7-04.00

002-0104-04-00
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm

1,126

t

223.

ST-04.00

002-0108-04-00
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie | zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcii: ptyt fundamentowych

1,620

m3

224,

ST-04.00

002-0109-05-00
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: scian prostych

6,448

m3

225.

ST-04.00

002-0109-08-00
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na
samochodzie | zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukeji: piyt stropowychB25

0,198

m3

226.

ST-04.00

202-1915-04-10

Oczyszczalnie $ciekdw - betonowanie skosow betonowych niezbrojonych w deskowaniu fradycyjnym, z
uktadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechan./zakup i dow6z betonu transportem
zewn./(Nadanie spadkow w posadzce)

0,360

m3

227.

ST-04.00

002-0601-06-20
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane
na goraco lepikiem asfal.,z zagr.podioza roztworem asfalt.

40,200

m?2

228.

ST-04.00

202-1217-04-00
Narozniki z katownika 65x65x8 mm, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna;
Analogia : Katowniki 50x50x4mm ze stali nierdzewengj

6,200

229.

ST-04.00

Analiza wiasna
Przykrycie - krata WEMA z tworzywa sztucznego

2,310

m2

230.

ST-04.00

004-1429-04-00
Osadzenie w studzienkach | komorach: stopni ptaskich lub skrzynkowych

12,000

szt

231.

ST-04.00

001-0317-01-00
Zasypywanie wykopdw ze skarpami, gruntem lezgcym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
warstwami grub. 20 cm, z zaggszczeniem recznym, przy gruncie: kat. [-Hl!

43,409

m3

232.

ST-04.00

001-0205-04-00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki:
0,60 m3 /grunt kat. Il i samochéd do 5 t/

23,830

m3

Komora zasuw

G.l.

ST-04.00

Roboty budowlane

233.

ST-04.00

001-0113-01-00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odleglo$¢ do 30 m, przy gruboSci warstwy: do 15 ¢cm :

21,560

m2

234,

ST-04.00

001-0113-02-00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlego$¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy - dodatek za dalsze 10 cm

21,560

m2

235.

ST-04.00

001-0212-01-10
Wykopy jamiste o geb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki:
0,25 m3 /grunt kat. -1/

49,588

m3

236.

ST-04.00

002-1201-03-30
Podktady z ubitych materiatow sypkich: piasku /na gruncie/

1,184

m3

237.

ST-04.00

002-1201-01-20
Podkfady betonowe, z betonu: zwyktego B15, na gruncie

1,184

m3

238.

ST-04.00

002-0601-04-20
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowe] na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym,odmian papy 1/400

11,840

m?2

239.

5T7-04.00

002-0102-02-00
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe w systemie "U-Form" lub "Stal-Form” konstrukgji
monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stop i piyt fundamentowych fzuraw samoch./

0,040

100 m2

240.

ST1-04.00

002-0102-03-00
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych -

100 m2
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241, ST-04.00 002-0102-06-00 0,050 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - piyt
stropowych /zuraw samochodowy/
242.| ST-04.00 002-0104-04-00 1,070 |t
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
243.| ST-04.00 002-0109-04-00 2,772\ m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betoriu pompg na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: ptyt fundamentowych
244.1ST-04.00 002-0109-05-00 3,920 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z fransportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: Scian prostych
245,/ ST-04.00 002-0109-08-00 1,392 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompg na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: plyt stropowych
246.1ST-04.00 202-1915-04-10 v 0,100 | m3
Oczyszczalnie Sciekow - betonowanie skosdw betonowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, z
uktadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechan./zakup | dowdz betonu transportem
zewn./(nadanie spadkow w posadzce)
247.| ST-04.00 002-0601-06-20 28,300 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, wykonywane
na goraco lepikiem asfal.,z zagr.podioza roztworem asfalt.
248., ST-04.00 004-1429-04-00 20,000 | szt
Osadzenie w studzienkach i komorach: stopni plaskich lub skrzynkowych
249.| ST-04.00 004-1427-01-00 3,000 szt
Przejécia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm - érednica nominaina
otworu: 200 mm
250. | ST-04.00 004-1427-01-00 3,000 szt
Przej$cia przez ciany komér tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm - $rednica nominalna
otworu: 110 mm
251.1 ST-04.00 004-1429-03-00 2,000 szt
Osadzenie w studzienkach i komorach: wiazéw zeliwnych okragtych DB0O wentylowanych
252.| ST-04.00 001-0317-01-00 72,540 | m3
Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegloé¢ do 3 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, przy gruncie: kat. I-lli
G.m.|ST-02.00 | Roboty Odwodnienie
253.15T-02.00 Analiza wiasna 50,000 | m-g
Pompowanie wody z wykopu
254, ST-02.00 201-0616-01-10 10,000 m
Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe o $rednicy nominalnej rur 80 mm
H. Magazyn osadu odwodnionego
H.n.|ST-04.00 | Robotybudowlane
255.1ST-04.00 001-0113-01-00 615,960 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegto$¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm
256.1ST-04.00 001-0113-02-00 615,960 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusuy), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odieglos¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy - dodatek za dalsze 10 cm
257.| ST-04.00 001-0213-01-10 378,773 m3
Wykopy wykonywane w gruncie kat Il spycharkami: 74 kW /100 KM/
258.1 ST-04.00 011-0501-05-00 114,196 | m3
Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normaingj
wilgotnosci
259. | ST-04.00 001-0408-03-00 114,196 | m3
‘ | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat, -l
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260. | ST-04.00 011-0501-03-80 46,192 | m3
Podioza betonowe o grubosci ponad 15 do 19 cm, w wykopie umocnionym o gleb. do 5 m: suchym lub o
normainej wilgotnosci,z betonu B15
261.| ST-04.00 001-0317-01-00 14,456 | m3
Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, przy gruncie: kat. -l reczne
262.| ST-04.00 001-0214-01-10 95,524 | m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowbw, wykopow obiektowych, w gruncie
kat|-ll, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zageszczane;
warstwy 30 cm
263. ST-04.00 001-0205-04-00 284,079 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnoéci tyzki koparki:
0,60 m3 fgrunt kat. -1l i samochod do 5 ¢/
264. ST-04.00 202-0238-01-00 66,789 | m3
Sciany oporowe Zelbetowe /czes¢ pozioma/-podstawy: prostokaine o stopie ptaskiej z betonu
B-250K-2is, W6
265, ST-04.00 202-0239-04-00 88,438 | m3
Sciany oporowe Zelbetowe /cze$¢ pionowal-Sciany o wysokosci do 3 m, przekroju prostokatnym i
grubosct: ponad 20 do 25 cm
266. ST-04.00 002-0104-04-00 12,730 | t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
Srednicy: do 14 mm
267.| ST-04.00 002-0102-02-00 0,035 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych - stép
i ptyt fundamentowych /zuraw samoch./
268. | ST-04.00 002-0109-04-00 120,000 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z fransportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: plyt fundamentowych
269. | ST-04.00 002-0104-04-00 6,969 |t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
270.1 ST-04.00 002-0601-04-20 715,690 I m2
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym,Papa asfaltowa odmiany 1/400
271.| ST-04.00 002-0601-08-20 152,640 | m2
[zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym
272, ST-04.00 202-0603-01-00 191,320 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowey:
pierwsza warstwa
273.| ST-04.00 202-0603-02-00 191,320 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfalfowej:
kazda nastepna warstwa
274. 1 ST-04.00 202-0617-06-02 11,200 | m
lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych z kitu trwale plastycznego: kauczukowego
"KEP-St/B"Analogia :profile kauczukowe
275.1 ST-04.00 202-0609-03-00 2,150 1 m2
lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwAnalogia: wypetnienie dylatacji scian i muru
276.| ST-04.00 202-0921-02-01 104,500 ' m2
Licowanie §cian ptytkami klinkierowymi: szkliwionymi o wymiarach 25 x 6 x 1 cm
277.| ST-04.00 205-0101-01-00 6,334 |t
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stupdw o masie do 1,0t
278.| ST-04.00 205-0102-04-00 2,665 |t
| Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - platwi z ksztaltownikow 1 B B




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ZUR-001-111 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia Sciekéw - rob. budowlane |
H. Magazyn osadu odwodnicnego
H.n. Robotybudowlane
Str: 15
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn. miary
279.: ST-04.00 712-0218-01-10 96,662 | m2
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pefno$ciennych farbg do gruntowania poliwinylowg
chemoodporng
280.| ST-04.00 712-0225-01-10 96,662 | m2
Malowanie nafryskiem pneumatycznym konstrukcji peinosciennych emalig poliwinylowa chemoodporng
281.1ST-04.00 Analiza wiasna 6,334 |t
Wykonanie stupbw w wytworni z transportem na plac budowy
282. 1 ST-04.00 Analiza wtasna 2,665t
Wykonanie ptatwi w wytworni iz transportem na plac budowy
283.]ST-04.00 Analiza whasna 126,385 m2 rzutu
Zakup i montaz prefabrykowanej konstrukcji dachowej z drewna litego, struganego czterostronnie taczonej na
plytki kolczaste wraz z murtatami.Konstrukcja zabezpieczona grzybobdjczo i owadobojczo - system Mitek
284.| ST-04.00 202-0410-04-00 566,720 : m2
Otacenie pofaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z
wykonaniem i osadzeniem wytazow dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw fat: ponad 24 cm
285. 1 ST-04.00 202-0409-06-00 0,396 m3
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglaste] wymiarowej nasyconej - wiatrownice o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2
286.1 ST-04.00 002-0604-02-00 566,720 | m2
[zolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - przymocowanej do konstrukcji drewnianej
287.| ST-04.00 202-0504-02-00 566,720 | m2
Pokrycie dachéw dachowka,z wykonaniem i osadzeniem faw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic
gasiorami, - typ dachdwki: zaktadkowa ceramiczna
288.| ST-04.00 002-0504-01-20 41,000 | m2
Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm, z blachy: cynkowej grub. 0,55 mm
289.| ST-04.00 002-0506-01-00 128,800\ m
Rynny dachowe z tworzyw sztucznych" Wavin"; taczone na uszczelki, o $rednicy 150 mm-kolor brazowy
290.1 ST-04.00 002-0506-03-00 34,400 | m
Rury spustowe "Wavin" z tworzyw sztucznych o $r.120mm-kolor brazowy
291.| ST-04.00 002-0506-04-00 8,000 szt
Leje spustowe z tworzyw sztucznych
292.| ST-04.00 231-0606-01-00 14,000 | m
Scieki z elementow betonowych na podsypce piaskowe], przy grubosci prefabrykatéw: 15 cm
-Analogia: odwodnienie finiowe: Korytka+ruszt ze stali nierdzewnej,szczelinowy +syfon do odptywu
pionowego
.| ST-04.00 |Wylot do rzeki Slezy
lo.|ST-04.00 |Roboty budowlane
293.| ST-04.00 201-0125-04-00 1,260 | m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przewozem
taczkami i wyltadowaniem przy granicy robdt: humus z darnig
2941 ST-04.00 201-0307-01-00 5,180 | m3
Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m: grunt kat. [-ll
295.| ST-04.00 002-1201-01-20 4,316/ m3
Podktady betonowe, z betonu: zwyklego, na gruncie Beton B-7,5
296.| ST-04.00 002-0601-04-20 13,733 | m2
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, dwuwarstwowe, z papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na gorgco, z zagruntowaniem podioza roztworem asfaltowym
297.1 ST-04.00 211-0401-11-00 2,250 m3
Wykonanie narzuiu kamiennego luzem z brzegu, z wytadunkiem recznym przy narzucie: nadwodnym z
kamienia ciezkiego lub sredniego
298. ST-04.00 002-0102-02-00 2,0201 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - stép
i ptyt fundamentowych /zuraw samoch./
299.| ST-04.00 002-0102-03-00 11,340 | 100 m2
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych -
D Scian prostych /zuraw samochodowy/ L] o




PRZEDMIAR ROBOT
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Temat nr: ZUR-004-111 KOBRA wer. 8.0
Oczyszczalnia Sciekow - rob. budowlane |
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Str: 16
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji los¢ Jedn. miary
300. | ST-04.00 002-0104-04-00 0,105t
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda fradycyjna, pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
$rednicy: do 14 mm
301.| ST-04.00 (002-0109-04-00 1,162 m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukeji: plyt fundamentowych
302.1 ST-04.00 002-0109-05-00 1,323 | m3
Betonowanie w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na
samochodzie i zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukcji: $cian prostych
303. | $7-04.00 004-1427-01-00 1,000 | szt
Przejscia przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS", przy grubosci sciany 20 cm - $rednica nominalna
otworu:315mm
304. | ST-04.00 211-0522-01-00 10,040 | m
Wykonanie pafisady przy recznym wbiciu kotkéw i stupkow o Srednicy 10-12 cm na glebokos¢: 1,5 mw
grunt kat. -l
J. ST-14.00 | Ogrodzenie
Kod CPV : 45111210-3
305. | ST-14.00 KNR 202-1804-12-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
Demontaz ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych z rur ¢ érednicy 70 m, z wywiezieniem materialow z
rozbiorki
306.| ST-14.00 KNR 202-1804-12-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 185,000 m
Ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych z rur o $rednicy 70 mm, obetonowanych w gruncie

— Koniec wydruku przedmiary -~



