Zaktad Budownictwa Komunikacyjne
"BUDREX" inego
Pracownia Projektowa
mgr inz. Jan Ruszkiewicz
54-107 Wroctaw, ul. Maslicka 72
NIP 894-100-80-97

INFORMACJA
DO PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres budowy: Przebudowa ul Bankowej w Zorawinie

mig i nazwisko oraz adres inwestora : Gmina Zérawina

ulKolejowa 6
- 55-020 Zorawina

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: ~ mgr inZ Jan Ruszkiewicz

ul. Maslicka 72 54-107 Wroclaw

Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot obejmuje

-

2. przebudowe ul. Bankowej w Zorawinie w dwoch etapach. Etap pierwszy przewiduje
budowe kraweznikéow i przebudowe jezdni liczac od ulicy Wroclawskiej wraz
z wymiang studzienek $ciekowych . Dlatego nalezy zbada¢ na jezdni wtorny modul
odksztatcenia i w przypadku uzyskania wielkosci min. 140 MPa mozna ukfadac¢
nawierzchnig asfaltobetonowa.
Natomiast etap drugi przewiduje budowg chodnikow po obu stronach jezdni liczac od
strony ul. Wroclawskiej wraz z przebudowa zjazdow na calej dtugosci ulicy.

3. teren budowy nalezy zabezpieczyc¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.
Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ migjsce skladowania materiatow ,

zapewni¢ im wlasciwe warunki do czasu ich wbudowania
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4. Zapewni¢ whasciwe sktadowanie urobku przy wykopie / zabronione jest skladowanie
urobku w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawgdzi Sciany wykopu .
Zabrania si¢ przebywania 0sob w zasi¢gu dzialania naczynia roboczego koparki.
Przed rozpoczeciem  korytowania jezdni, mijanek i poboczy , nalezy dokonac rozeznania
przebiegu podziemnej instalacji w sasiedztwie wykonywanych robot ziemmych.
Zapewnié na placu budowy prawidlowy transport oraz oznakowac drogi transportu.

5. Przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na
podobnym  stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.
dozania uszczerbku na zdrowiu . Zabezpieczy¢ pracownikow w wymagane srodki
ochrony indywidualnej, w tym w kamizelki ochronne. Na budowie przewidziec nalezy

sprawng komunikacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

6. Kierownik budowy zgodnie z art, 2la ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
przed rozpoczeciem  robdt sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot. Szczegolowy zakres 1 forme planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczeg6lowy zakres rodzajow  robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparcii o :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/Dz.11. nr. 120 poz. 1 126 z dnia
23 czerwea 2003

Opracowal: mgrinz Jan Ruszkiewicz W‘/ /(/{)-7

mgr inZ. JAN RUSZKIEWICZ
inzynier nudownictwa lgdowego
uprasniany do proyektowapla,
Kierowania i nadzorowania J
w zakresie budowy drog i lotnisk.
Upr. buz. nr 68/72 WZDP; 151/89 UW
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