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1. Uprawnienia projektanta



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- mapa do celéw projektowych
- inwentaryzacja do celéw projektowych
- uzgodnienia z Inwestorem
- normy i przepisy projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowanie przestrzeni publiczne;j
poprzez utworzenie miejsca do zabaw i éwiczen w Zérawinie. Zakres projektu obejmuje
dobor urzadzen zabawowych, zaprojektowanie nawierzchni, w tym nawierzchni bezpiecznych
1 projekt ogrodzenia.

3. Opis terenu istniejgcego

Planowany plac zabaw polozony na skraju parku przy ulicy M. Kopernika na terenie dziatki - -
nr: 304/30. Teren jest niezagospodarowany, nieogrodzony, dostgpny z lokalnej drogi
asfaltowej — ul. Kopernika.

- Powierzchnia terenu jest plaska, na terenie objetym niniejszym projektem-o Sredniej
wysokosei: 130,80 m n.p.m. Teren pokrywa trawnik, w sasiedztwie rosnie kila drzew: 3 lipy
drobnolistne i kasztanowiec. Drzewa sa w dobrym stanie, wymagaja przyciecia nizszych
konarow 1 uformowania koron.

4. Opis rozwigzan projektowych.

Plac zabaw -projektuje si¢ w-sasiedztwie budynku szkoly ze ~wzgledu na objecie
monitoringiem szkolnym tego terenu, oraz przy ulicy ze wzgledu na ulatwienie dostepu
uzytkownikom. Od strony:drogi granica placu zabaw jest nowa linia rozgraniczajaca ulicy -
(projektowane poszerzenie drogi). Plac zabaw bedzie ogrodzony. plotem z paneli z drutu
ocynkowanego, o wys. 0,9 m na stupkach stalowych ocynkowanych, z dostepem przez furtke
zamykang od strony Sciezki prowadzacej do stacji uzdatniania wody na terenie parku. Od
strony ulicy zaleca si¢ w kolejnym etapie zasadzenie pasa zieleni izolacyjnej niskiej z
krzewow ozdobnych. Teren placu zabaw bedzie oswietlony po zmierzchu dzieki istniejacym -
latarniom przy ogrodzeniu szkoly. Na terenie placu zabaw zostang zainstalowane urzadzenia -
rekreacyjne zapewniajace wszechstronng aktywnos$¢ ruchowsg i rozwijajace ogdlna sprawnosé:
drabinki do  wspinania, zjezdzalnia, przeplotnie, hustawka, réwnowaznia, kladki i
piaskownica dla mtodszych dzieci. . .

Dzigki ekspozycji stonecznej od potudnia 1 wschodu teren placu ma zapewnione 4-godzinne
nastonecznienie w dn. 21.I11 i 23 IX. w godz. od 10.00-16.00.

5. Bilans terenu

BILANS TERENU
Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. 20 cm 144,75 m2
Istniejgca nawierzchnia trawiasta 87,37 m2
LOgélem pow. placu zabaw 232,12 m2




6. Ogrodzenie terenu
Projektuje sie nowe ogrodzenie terenu placu zabaw wykonane z paneli z drutu ocynkowanego
(Uwaga: panele nie moga by¢ zakonczone u gory ostrymi elementami) o wysokosci 0,9 m na
stupkach stalowych ocynkowanych posrednich o srednicy 38 mm i z podmurdéwka z
betonowych obrzezy trawnikowych 100/25/6. Stupki posrednie w rozstawie 2,5 m osadzone
na fundamentach betonowych 40x40 cm na glgbokos¢ 80 ecm. Stupki przy furtce —np. z 2
ceownikow C60, posadowione na fundamentach 40x40 cm na glebokosci 80 cm.
Furtki ogrodzeniowe o szer. 1,0 m 1 wysokosci 0,9 m z wypelnieniem z siatki, zamykane na
zamek zwykly.
zestawienie diugosci ogrodzenia:

- ogrodzenie z siatki - 57,5 mb

- furtka - 1 szt

8. Tereny placu zabaw
Ziemig roslinng gr. ok. 15 cm zdjgta z terenu nawierzchni bezpiecznych placu zabaw, w ilosct
ok. 21,7 m3 rozplantowa¢ na obnizeniach sasiednich terenéw zielonych 1 obsia¢ mieszanka
raw.
8.1 Nawierzchnie bezpieczne
Urzadzenia rekreacyjne zostang ustawione na nawierzchni bezpiecznej 220 cm Warstwy
piasku — pow. 144,75 m2. - :

9. Mala architektura
Na placu zabaw projektuje sie nastepujace urzagdzenia rekreacyjne Wykonane z drewna,
laminatu i tworzywa, wykonane zgodnie z normg PN-EN - 1176:
1) zestaw zabawowy, wymiarach: dlug. 735 cm, szer. 865 cm, wys. 350 cm, wysokos¢é
swobodnego upadku 1,5 m, (zawierajacy elementy: plaszczyzna Z opon, pomost ruchomy, dia
trap /tatwy dostep, drabinka skosna szczeblowa, rownowaznia sko$na, aezdzalma wieza.
kwadratowa z dachem)
2) hustawka wahadlowa podwdjna; o wymiarach: dfug. 145 c¢m, szer. 350 cm, wys. 220 cm,.
wys. swobodnego upadku 1,5 m,
3) piaskownica okragta o srednicy 300 cm

Ponadto na placu zabaw zostang ustawione:

4) tawki parkowe z oparciem — 2 szt.
5) kosz parkowy na smieci — 1 szt.

10. Wytyczne do planu BIOZ
Inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

11. Odstapienia

Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza si¢ odstapienia w nizej
wymienionym zakresie:
- zastosowanie innych technologii 1 materialdéw budowlanych niz podane na rysunkach iw
opisie technicznym, posiadajgcych niezbedne polskie Swiadectwa, atesty i certyfikaty oraz
parametry techniczne 1 uzytkowe nie gorsze niz podane w projekcie.
- zastosowanie ogrodzenia o wys. do 120 cm.

Opracowata :
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krystyna Maria Malkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/91/UW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0451.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2012 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0451-419Y-344Y-4D63-22A3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEI]
pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

4 ust.,1, & 4 ust.2. § 7.

?
19...:....9 T

Na podstawie §

i § 13, ust. 1, pkt. U T rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sie, Ze:
Krystyna Maria MALKIEWI C Z

Obywatel(ka)

(imie | nazwisko)

magister inzynier architekt

(tytul noukowy — zawodowy)

10 kwietnia, 63 e Wrocswiu
Nl 19 r w

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samod:zielnej funkeji

projektanta

{rodza] funkeil)
arehitektonirezne
w specjalnosci . _ 2 : =~

(rodza] speciainodel technicznobu )

w zakresie : Se

(specjclizacja dowa)




Krystyna Maria Malkiewicz

; . jest upowainiony(a) do
(imig i nozwisko}

Obywatel(ka)

i. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wezelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych cbiektéw budowlanych w
budownictwie o08éb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji
fundamentéw giebokich i trudniejszychi keonsirukcji -
statyczZnie niewyznaczalnych, ‘

w budowniciwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy ., kierowania i kontreolowania
wytwarzania konstrukeyinych elementéw Dbudewlanych oraz
oceniania i badania stahu'technicznego cbiektéw budowlanych
= wytaczeniem konstrukeji fundamentéw giebokich i
trudniejszych konstrui;cji statycznie niewyznaczalnych.
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Otrzymije:
mgr inz.arch Krystynaz Malkiewicz
ul,Noskowskiego 23
5«611 W rocxaw

(podpis | pieszed)
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